Zalacznik 2 - Standard uproszczonej leSnej mapy numerycznej.
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Wstep

1 WSTEP

Uproszczona lesna mapa numeryczna (ULMN) jest zbiorem danych przestrzennych,
ktére w powigzaniu z bazg opisowg programu Taksator PU (TPU) tworzg zbiér danych, ktory
moze zasili¢ system informacji przestrzennej (SIP) przeznaczony do przechowywania
danych dla uproszczonego planu urzgdzenia lasu (UPUL).

Standard uproszczonej lesnej mapy numerycznej (SULMN) definiuje dane geometryczne
uproszczonej lesnej mapy numerycznej sporzgdzanej w ramach uproszczonego planu
urzadzenia lasu.

2 UKLADY ODNIESIEN PRZESTRZENNYCH

Dla danych geometrycznych SULMN ustala sie nastepujgce uklady odniesien
przestrzennych:

o uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich PL-1992,
e geodezyjny ukfad wysokosciowy PL-KRON86-NH,

o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247).

3 STRUKTURA, FORMAT | TYPY DANYCH

Referencyjnym formatem przechowywania struktury danych geometrycznych SULMN jest
format ESRI Shapefile.

SULMN definiuje typy danych geometrycznych za pomocag typdéw ze specyfikacji ESRI
Shapefile’.

Podstawowymi typami danych geometrycznych sa:

e Point — punkt, rozumie sie przez to zerowymiarowy obiekt, ktdrego potozenie
charakteryzujg wspétrzedne X, y (z).

! "ESRI Shapefile Technical Description" July 1998
(http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf).
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Polyline — linia, rozumie sie przez to jednowymiarowy obiekt, okreslany jako ciag

punktéw.
e Polygon — wielokat (poligon), rozumie sie przez to dwuwymiarowy obiekt okreslony
jako zamkniety.

e MultiPoint — rozumie sie przez to kolekcje (zbior) punktéw jako pojedynczy obiekt.

e MultiLine — rozumie sie przez to kolekcje (zbior) linii jako pojedynczy obiekt.

e MultiPolygon — rozumie sie przez to kolekcje (zbidr) poligonéw jako pojedynczy
obiekt.

SULMN definiuje typy danych atrybutowych za pomoca typow ze specyfikacji formatu dBase.

4 DEFINICJE DANYCH PRZESTRZENNYCH SULMN

Dane przestrzenne SULMN dzieli sie na kategorie tematyczne:

1. Ewidencja gruntow i budynkow:
a. dziatki ewidencyjne,
b. uzytki ewidencyjne.
2. Ewidencja lesna:
a. wydzielenia,
b. oddziaty,
c. obiekty podstawowe.
3. Obiekty zwigzane z opisem taksacyjnym:
a. powierzchnie niestanowigce wyfgczen,
b. osobliwosci przyrodnicze punktowe,
c. osobliwosci przyrodnicze powierzchniowe.
4. Elementy kartograficzne:
a. lokalizacja opisow wydzielen,
b. lokalizacja opisow oddziatow,
c. obiekty liniowe.
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Warstwy SULMN definiuje sie za pomocg tabeli, ktérej poszczegdlne wiersze majg
nastepujgce znaczenie.

Nazwa warstwy.
Okreslenie wymiarowos$ci obiektéw warstwy.
Definicja obiektow warstw.

Relacje przestrzenne zachodzgce pomiedzy obiektami w ramach
warstwy oraz pomiedzy warstwami.

Zaleznosci geometryczne

Relacje atrybutowe zachodzace miedzy warstwg przechowujgca
Zaleznosci atrybutowe geometrie obiektéw warstwy a powigzanymi z nig tabelami bazy TPU
przechowujgcymi atrybuty obiektéw warstw.

Doktadnos¢ Progowe doktadnosci dla tworzenia obiektéw warstwy.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Atrybuty: atrybuty
opisujgce obiekty Nazwa kolumny
warstwy przechowujgcej
atrybut.

Typ danych
kolumny
przechowujgcej
atrybut.

Definicja atrybutu.
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1. Ewidencja gruntow i budynkow

Dziatki ewidencyjne

Tabela DzZ_EWID

Obiekty reprezentujgce dziatki ewidencyjne rozumiane jako ciggty
obszar gruntu, potozony w granicach jednego obrebu ewidencyjnego,
Definicja jednorodny pod wzgledem prawnym, wydzielony z otoczenia za
pomocg linii granicznych; dane powinny by¢ importowane z ewidenc;ji
gruntow i budynkow.

v |2 LEERe eI Ria%er s Obiekty w ramach warstwy nie mogg sie naktadac i rozchodzi€.

Kazdy obiekt musi posiada¢ odpowiadajgca pozycje w tabeli dziatek
(F_PARCEL) bazy TPU.

Dokladnosé Wynika .z d.ok’f;%dnosm danych zrédtowych wykorzystanych do
utworzenia obiektow warstwy.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Zaleznosci atrybutowe

Wewnetrzny identyfikator

1D In r . , .
tege obiektow w warstwie.

Adres administracyjny
dziatki ewidencyjnej
powstaty z potgczenia
kodéw wojewddztwa,
powiatu, gminy i obrebu
ewidencyjnego, majacy
odpowiednik w tabeli
F_PARCEL w polach
COUNTY_CD,
DISTRICT_CD,
MUNICIPALITY_CD,
COMMUNITY_CD.

Atrybuty ADR_ADM String (25)

Np. 22-12-032-0001

Numer dziatki ewidencyjnej
majacy odpowiednik w
tabeli F_PARCEL w polu
PARCEL_NR.

NR_EW String (25)
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Uzytki ewidencyjne

Tabela

UZYTKI

Wymiarowos¢

Polygon, MultiPolygon

Definicja

Obiekty reprezetujgce uzytki ewidencyjne,
importowane z ewidenc;ji gruntéw i budykow.

dane powinny by¢

Zaleznosci geometryczne

Obiekty w ramach warstwy nie moga sie naktadac i rozchodzic.

Zaleznosci atrybutowe

Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiadajgcg pozycje w tabeli uzytkow
ewidencyjnych (F_PARCEL_LAND_USE) bazy TPU.

Dokiadnosé

Wynika z dokfadnosci danych zrodlowych wykorzystanych do
utworzenia obiektow warstwy.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych
Wewnetrzny identyfikator

Integer L .
9 obiektow w warstwie.

Atrybuty

Adres administracyjny
uzytku ewidencyjnego
powstaty z potgczenia
kodéw wojewoddztwa,
powiatu, gminy i obrebu
ewidencyjnego, majacy
odpowiednik w tabeli
F_PARCEL w polach
COUNTY_CD,
DISTRICT_CD,
MUNICIPALITY_CD,
COMMUNITY_CD.

ADR_ADM String (25)

Np. 22-12-032-0001

Numer dziatki ewidencyjnej
majacy odpowiednik w
tabeli F_PARCEL w polu
PARCEL_NR.

NR_EW String (25)

Numer uzytku
ewidencyjnego w ramach
dziatki ewidencyjnej majacy
odpowiednik w tabeli
F_PARCEL_LAND_USE w
polu SHAPE_NR.

NR_KONT Integer
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2. Ewidencja lesna

Wydzielenia

POW

Wymiarowos¢

Polygon, MultiPolygon

Definicja

Obiekty reprezentujgce wydzielenia.

Zaleznosci geometryczne

Granice wydzielenn musza zawiera¢ sie w granicach, wiasciwych dla ich
lokalizacji, oddziatéw. Tolerancja btedu potozenia wierzchotkéw warstwy
w stosunku do przebiegu granic oddziatdbw wynosi 2 cm; poligony
wydzielen muszg pokrywac¢ poligony witasciwych dla ich lokalizacji,
oddziatéw; granica wydzielenia musi sie zawiera¢ w granicach uzytku
ewidencyjnego; wyjatek od tej reguty stanowig wydzielenia
zlokalizowane na kilku dziatkach; obiekty w ramach warstwy nie mogag
sie nakfadac i rozchodzic.

Zaleznosci atrybutowe

Kazdy obiekt geometryczny powinien mie¢ odpowiednik w tabeli
F_ARODES bazy TPU.

Doktadnosc¢

Wynika z doktadnosci warstwy dziatek ewidencyjnych i uzytkow.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Wewnetrzny identyfikator

Integer obiektow w warstwie.

Atrybuty

Unikalny adres pododdziatu
majacy odpowiedniki w polu
ADRESS FOREST w tabeli
F_ARODES, w ktorej
rekordy spetniajg warunek:
ARODES_TYP_CD =
"WYDZIEL” AND
ADRESS_VALID =

ADR_BDL String (25)

nTn .

Flaga laséw bedacych w
ewidencji gruntéw uzytkiem
Ls (T/N). Wymagana
wartos¢ T lub N. Pole nie
moze by¢ puste.

L EWID String (1)
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Oddziatly

Polygon, MultiPolygon
Obiekty reprezentujgce oddziaty lesne.
Obiekty w ramach warstwy nie moga sie naktadac i rozchodzic.

Kazdy obiekt geometryczny powinien mie¢ odpowiednik w tabeli
F_ARODES bazy TPU

Doktadnos¢ Wynika z doktadnosci warstwy dziatek ewidencyjnych.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Zaleznosci atrybutowe

Wewnetrzny identyfikator
obiektow w warstwie.

ID Integer

Adres unikalny oddziatu
leSnego, majgcy
odpowiedniki w polu
ADRESS_FOREST w tabeli
ADR_BDL String (25) F_ARODES, w ktorej
rekordy spetniajg warunek:
ARODES_TYP_CD =
"ODDZ” AND

ADRESS VALID ="T".

Atrybuty

Obiekty podstawowe

. Obiekty powstate, jako czes¢ wspodlna z przeciecia warstw konturéw
Definicja s ; . . . C
uzytkéw gruntowych, dziatek ewidencyjnych i wydzielen.

Granice obiektéw podstawowych powinny sie zawiera¢ w granicach
wynikajgcych z lokalizacji dziatek ewidencyjnych , konturéw uzytkow i
wydzielen. Obiekty w ramach warstwy nie moga sie nakiada¢ i
rozchodzié.

Zaleznosci geometryczne

Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiednik w tabeli F_ AROD_LAND_USE w
bazie TPU.

Zaleznosci atrybutowe
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Dokladnos$é Wynika z doktadnosci

Nazwa kolumny

danych zZrédtowych wykorzystanych do

utworzenia obiektow warstwy.

Typ danych

Integer

Opis danych

Wewnetrzny identyfikator
obiektéw w warstwie.

ADR_BDL

String (25)

Adres unikalny pododdziatu
leSnego majacy
odpowiednik w tabeli
F_ARODES w polu
ADRESS FOREST dla
rekordow, ktére spetniajg
warunek:
ARODES_TYP_CD =
"WYDZIEL” AND
ADRESS_VALID ="T".

Atrybuty

ADR_ADM

String (25)

Adres administracyjny
obiektu podstawowego
powstaty z potgczenia
kodéw wojewddztwa,
powiatu, gminy i obrebu
ewidencyjnego, majacy
odpowiednik w tabeli
F_PARCEL w polach
COUNTY_CD,
DISTRICT_CD,
MUNICIPALITY_CD,
COMMUNITY_CD.

Np. 22-12-032-0001

Wzorzec: WW-PP-GGG-
0000

NR_EW

String (25)

Numer dziatki ewidencyjnej
majacy odpowiednik w
tabeli F_PARCEL w polu
PARCEL_NR.

NR_KONT

Integer

Numer uzytku
ewidencyjnego w ramach
dziatki ewidencyjnej majacy
odpowiednik w tabeli
F_PARCEL_LAND_USE w
polu SHAPE_NR.
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3. Obiekty zwigzane z opisem taksacyjnym

Definicja

Zaleznosci geometryczne

Zaleznosci atrybutowe

Dokiadnosé

Atrybuty

Powierzchnie niestanowigce wytaczen
o

Obiekty reprezentujgce powierzchnie niestanowigce wytgczen.

Granice powierzchni niestanowigcych wytaczen muszg zawierac sie w
granicach, wtasciwych dla ich lokalizacji, wydzielen i dziatek
ewidencyjnych; tolerancja btedu pofozenia wierzchotkéw warstwy, w
stosunku do przebiegu granic wydzielen i dziatek ewidencyjnych,
wynosi 2 cm; obiekty w ramach warstwy nie mogg sie naktadaé i
rozchodzié.

Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiednik w tabeli powierzchni
niestanowigcych wytaczenn (F_AROD_SPEC_AREA) oraz relacje z
tabelg dziatek ewidencyjnych (F_PARCEL) bazy TPU.

Kontury powierzchni niestanowigcych wylgczen nalezy pomierzy¢ w
terenie albo przyjgé¢ ze zdje¢ lotniczych.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych
Wewnetrzny identyfikator

ID Integer obiektow w warstwie.

Adres unikalny pododdziatu
leSnego majgcy
odpowiednik w tabeli
F_ARODES w polu
ADRESS FOREST dla
rekordow, ktére spetniajg
warunek:

ARODES TYP_CD =
"WYDZIEL” AND
ADRESS_VALID ="T".

ADR_BDL String (25)

Kod powierzchni
niestanowigcej wydzielenia
zgodny ze stownikiem F_
F_SPECIALAREA _DIC w
bazie TPU.

KOD_PNSW String (12)

Numer powierzchni
niestanowigcej wydzielenia
w wydzieleniu majgcy
odpowiednik w polu

NR_PNSW Integer
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AROD_SPAREA ORDER
w tabeli

F_AROD_SPEC AREA w
bazie TPU.

Numer dziatki ewidencyjnej
majgcy odpowiednik w polu
PARCEL_NR w tabeli
F_PARCEL w bazie TPU.

NR_EW String (25)

Adres administracyjny
dziatki ewidencyjnej
powstaty z potgczenia
kodéw wojewddztwa,
powiatu, gminy i obrebu
ewidencyjnego, majacy
odpowiednik w tabeli
F_PARCEL w polach
COUNTY_CD,
DISTRICT_CD,
MUNICIPALITY_CD,
COMMUNITY_CD.

ADR_ADM String (25)

Np. 22-12-032-0001

Wzorzec: WW-PP-GGG-
0000

Tabela

Wymiarowosé

Definicja

Zaleznosci geometryczne

Zaleznosci atrybutowe

Doktadnos¢

Osobliwosci przyrodnicze punktowe

OS_PKT

Point, MultiPoint

Obiekty reprezentujgce osobliwosci
punktowym.

przyrodnicze o charakterze

Obiekty muszg zawiera¢ sie w granicach wiasciwych dla ich lokalizac;ji
wydzielen.

Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiednik w tabeli osobliwosci
przyrodniczych (F_AROD_PHENOMENA) bazy TPU.

Obiekty wprowadzane na podstawie szkicow taksacyjnych lub
pomierzone z doktadnosciag terenowg 20 metréw.
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Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Wewnetrzny identyfikator

D Integer obiektow w warstwie.

Adres unikalny pododdziatu
leSnego majgcy
odpowiednik w tabeli
F_ARODES w polu
ADRESS_FOREST dla
rekordow, ktére spetniajg
warunek:

ARODES TYP_CD =
"WYDZIEL” AND

Atrybuty ADRESS VALID ="T".

ADR_BDL String (25)

Kod osobliwosci
przyrodniczej zgodny ze
KOD_OSOBL String (12) stownikiem
F_PHENOMENA DIC w
bazie TPU.

Numer osobliwosci
przyrodniczej w wydzieleniu
majgcy swoéj odpowiednik w
NR_OSOBL Integer tabeli
F_AROD_PHENOMENA w
polu PHEN_RANK_ORDER
w bazie TPU.

Osobliwosci przyrodnicze powierzchniowe
Tabela OS_POW

Obiekty reprezentujgce osobliwosci przyrodnicze o charakterze
powierzchniowym.

Definicja

Granice osobliwosci przyrodniczych muszg zawiera¢ sie w granicach

Zaleznosci geometryczne wiasciwych dla ich lokalizacji wydzielen.

Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiednik w tabeli osobliwosci
przyrodniczych (F_AROD_PHENOMENA) bazy TPU.

Zaleznosci atrybutowe

Obiekty wprowadzane na podstawie szkicow taksacyjnych Ilub

L eI pomierzone z doktadnoscia terenowg 20 metréw.
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Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Wewnetrzny identyfikator

D Integer obiektow w warstwie.

Adres unikalny pododdziatu
leSnego majgcy
odpowiednik w tabeli
F_ARODES w polu
ADRESS_FOREST dla
rekordow, ktére spetniajg
warunek:

ARODES TYP_CD =
"WYDZIEL” AND

ADRESS VALID ="T".

ADR_BDL String (25)

Kod osobliwosci
Atrybuty przyrodniczej zgodny ze
KOD_OSOBL String (12) stownikiem
F_PHENOMENA DIC w
bazie TPU.

Numer osobliwosci
przyrodniczej w wydzieleniu
majgcy swoéj odpowiednik w
NR_OSOBL Integer tabeli
F_AROD_PHENOMENA w
polu PHEN_RANK_ORDER
w bazie TPU.

Powierzchnia osobliwosci
przyrodniczej zgodna z
POW_OSOBL Double (11,4) powierzchnig w tabeli
F_AROD_PHENOMENA w
polu PHEN AREA.

4. Elementy kartograficzne

or o
Obiekty reprezentujgce lokalizacje opiséw wydzielen.

14
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Lokalizacja opisu wydzielenia powinna zawiera¢ sie wewnagtrz poligonu
opisywanego wydzielenia.

Zaleznosci atrybutowe Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiednik w tabeli F_ARODES bazy TPU.
Doktadnosé Nie definiuje sie.

Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Zaleznosci geometryczne

Wewnetrzny identyfikator

Integer . A .
D 9 obiektow w warstwie.

Adres unikalny pododdziatu
leSnego majacy

Atrybuty odpowiednik w tabeli
F_ARODES w polu
ADRESS FOREST dla
rekordow, ktore spetniajg
warunek:

ARODES TYP_CD =
"WYDZIEL” AND

ADRESS VALID ="T".

ADR_BDL String (25)

Lokalizacja opiséw oddziatéw

Obiekty reprezentujgce lokalizacje opiséw oddziatow.

Lokalizacja opisu oddziatu powinna zawiera¢ sie wewnatrz poligonu
opisywanego oddziatu lesnego.

Zaleznosci atrybutowe Kazdy obiekt musi mie¢ odpowiednik w tabeli F_ ARODES bazy TPU.
Dokladnos¢ Nie definiuje sie.

Nazwa kolumny Typ danych

Zaleznosci geometryczne

Opis danych

Wewnetrzny identyfikator

" Integer obiektéw w warstwie.
Atrybuty Adres unikalny oddziatu
lesnego majgcy
ADR_BDL String (25) odpowiednik w tabeli

F_ARODES w polu
ADRESS FOREST dla
rekordow, ktére spetniajg
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warunek:

ARODES TYP_CD =
"ODDZ” AND

ADRESS VALID ="T".

Obiekty liniowe

LINIE

Wymiarowos¢

Polyline, MultiLine

Definicja

Elementy liniowe (drogi, rowy itp.) o szerokosci do 2 m potozone na
gruntach ujetych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako ,Ls”, gruntach
przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego do
zalesienia oraz o szerokosci powyzej 2 m na powierzchniach
spetniajgcych wymogi ustawy o lasach o uznaniu za grunt le$ny, a nie
ujetych w ewidencji gruntow i budynkéw (w przypadku zlecenia ujecia
ich w opracowaniu).

Elementy liniowe o szeroko$ci 3 m i wiekszej, potozone na gruntach
ujetych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako ,Ls”, nalezy rowniez
zamiesci¢ na mapie w formie odrebnych wydzielen (poligonéw) w
warstwie POW.

Zaleznosci geometryczne

Wszystkie elementy liniowe nalezy przedstawi¢ (przedituzyc) graficznie
w bezposrednim sgsiedztwie kompleksow lesnych do ok. 20 m.

Zaleznosci atrybutowe

Brak.

Dokiadnosé

Nie definiuje sie.
Nazwa kolumny Typ danych Opis danych

Wewnetrzny identyfikator

D Integer obiektow w warstwie.

Atrybuty

Kod obiektu liniowego
zgodny z kodami z pola
KOD String (12) AREA_TYPE_CD w tabeli
F_AREA_TYPE_DIC w
bazie TBU.
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Szerokos¢ obiektu
SZER Double (4,1) liniowego w metrach z
doktadnoscig do 10 cm.




