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natural conditions

1.5. �Warunki meteorologiczne Polski 
1.5. Weather conditions in Poland 

W 2024 r. obserwacje i pomiary meteorologiczne prowadziły stacje należące do sieci obserwacyjno- 
-pomiarowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB): 

• � 311 stacji synoptycznych i klimatologicznych (w tym: Regionalne Stacje Meteorologiczne i Hydrologiczno- 
-Meteorologiczne, Wysokogórskie Obserwatoria Meteorologiczne, Lotniskowe Stacje Meteorologiczne), 

• � oraz 736 stacji opadowych – które prowadziły wyłącznie pomiary opadu atmosferycznego. 

Pomiary hydrometryczne wykonywano na 952 stacjach wodowskazowych (hydrologicznych). Sieć 
obserwacyjno-pomiarowa IMGW-PIB składała się ponadto z: 4 stacji sondażu aerologicznego, 10 radarów 
meteorologicznych i 13 stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. 

Stacje synoptyczne prowadziły obserwacje i pomiary elementów meteorologicznych w trybie ciągłym 
zgodnie z programem pomiarowym dla danej stacji, natomiast do obliczeń wartości średnich dobowych 
korzystano z ośmiu obserwacji na dobę. Stacje klimatologiczne prowadziły obserwacje podstawowych 
elementów meteorologicznych trzy razy na dobę.

Średnie roczne temperatury powietrza zostały wyznaczone na podstawie średnich dobowych wartości 
liczonych z ośmiu obserwacji na stacjach synoptycznych IMGW-PIB.

	 Mapa 2.	 Rozkład średnich rocznych temperatur powietrza w 2024 r. 
	 Map 2.	 Distribution of average annual air temperature in 2024

W 2024 r., biorąc pod uwagę wartości średniej rocznej temperatury powietrza, najcieplejszymi obszarami 
Polski były południowo-zachodnia część kraju oraz okolice Tarnowa. Najchłodniej w 2024 r. było, poza 
wyżej położonymi częściami Sudetów i Karpat, w północno-wschodniej Polsce (Suwałki i okolice) oraz na 
Pojezierzu Kaszubskim, gdzie średnia roczna temperatura powietrza wynosiła poniżej 10°C.

Stacje meteorologiczne

Ź r ó d ł o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.
 S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management – NRI.
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Najwyższą średnią roczną temperaturę powietrza wśród badanych stacji meteorologicznych w 2024 r. 
odnotowano na stacji we Wrocławiu (12,1°C), najniższą natomiast na najwyżej położonej stacji na Śnieżce 
(3,4°C). Skrajne wartości średnich temperatur w 2024 r., odnotowywane na tych samych stacjach meteo-
rologicznych, były wyższe niż w 2023 r.

Skrajne temperatury powietrza oraz amplitudy temperatur skrajnych dla okresu wieloletniego 1971–2024 
nie uległy zmianie w stosunku do okresu 1971–2023. Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza 
wśród badanych stacji meteorologicznych dla okresu wieloletniego 1971–2024 odnotowano na stacjach 
w Kaliszu (38,0°C) oraz w Toruniu, Wrocławiu i Opolu (37,9°C). Najniższą minimalną temperaturę powietrza 
dla tego okresu odnotowano na stacjach w Białymstoku (–35,4°C), Terespolu (–34,3°C) i we Włodawie (–34,2°C). 

Największe amplitudy temperatur skrajnych na prezentowanych stacjach dla okresu wieloletniego 
1971–2024 odnotowano na stacjach w Białymstoku (amplituda wyniosła 70,9°C), w Terespolu i w Kielcach 
(amplituda po 70,5°C) oraz we Włodawie (amplituda 70,2°C). Najmniejsze amplitudy temperatur skrajnych 
dla okresu wieloletniego 1971–2024 zanotowano na stacjach w Helu (51,9°C), na Śnieżce (56,7°C), w Zielonej 
Górze (59,0°C) i w Zakopanem (59,9°C). 

	 Tablica 8.	 Temperatury powietrza
	 Table 8.	 Air temperatures 

Stacje 
meteorologiczne 
Meteorological 

stations 

Wzniesienie 
stacji 

nad poziom 
morza w m 

Station 
elevation 

above the sea 
level in m

Temperatury w 0C 
Temperatures in 0C  

średniea 
averagea 

skrajne 
extreme 

amplitudy 
temperatur 
skrajnych 

amplitudes 
of extreme 

temperatures 

maksimum
maximum

minimum
minimum 

1971– 
2000

1991– 
2020

2011– 
2020

2016– 
2020 2024 1971–2024

Hel 1 8,1 8,8 9,3 9,7 10,6 33,7 –18,2 51,9 

Łeba 2 7,7 8,4 9,0 9,4 10,3 37,2 –25,0 62,2 

Koszalin 33 8,0 8,8 9,4 9,7 11,0 37,1 –25,4 62,5 

Suwałki 184 6,3 7,2 7,8 8,2 9,6 35,2 –30,6 65,8 

Olsztyn 133 7,3 8,0 8,6 9,0 10,5 36,2 –30,2 66,4 

Chojnice 164 7,3 8,1 8,7 8,9 10,1 36,3 –25,7 62,0 

Szczecin 1 8,8 9,5 10,0 10,3 11,5 37,8 –30,0 67,8 

Białystok 148 6,9 7,7 8,2 8,6 10,2 35,5 –35,4 70,9 

Toruń 69 8,1 8,9 9,5 9,9 11,3 37,9 –32,0 69,9 

Mława 147 7,3 8,2 8,8 9,2 10,7 36,6 –31,2 67,8 

Gorzów Wielkopolski 72 8,6 9,4 10,0 10,4 11,5 37,4 –24,6 62,0 

Poznań 87 8,5 9,4 10,1 10,4 11,7 37,1 –28,5 65,6 

Warszawa 106 8,1 9,0 9,8 10,2 11,7 37,0 –30,7 67,7 

Terespol 133 7,5 8,4 9,0 9,4 10,7 36,2 –34,3 70,5 

Zielona Góra 192 8,5 9,4 10,0 10,3 11,4 36,8 –22,2 59,0 

Kalisz 138 8,4 9,3 9,9 10,2 11,7 38,0 –28,5 66,5 

Łódź 187 8,0 8,8 9,4 9,6 10,9 37,6 –30,3 67,9 

Włodawa 177 7,5 8,3 9,0 9,3 10,8 36,0 –34,2 70,2 

Lublin 238 7,4 8,2 8,9 9,2 10,6 35,3 –33,7 69,0 
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	 Tablica 8.	 Temperatury powietrza (dok.)
	 Table 8.	 Air temperatures (cont.)

Stacje 
meteorologiczne 
Meteorological 

stations 

Wzniesienie 
stacji 

nad poziom 
morza w m 

Station 
elevation 

above the sea 
level in m

Temperatury w 0C 
Temperatures in 0C  

średniea 
averagea 

skrajne 
extreme 

amplitudy 
temperatur 
skrajnych 

amplitudes 
of extreme 

temperatures 

maksimum
maximum

minimum
minimum 

1971– 
2000

1991– 
2020

2011– 
2020

2016– 
2020 2024 1971–2024

Wrocław 120 8,7 9,7 10,6 10,9 12,1 37,9 –30,0 67,9 

Jelenia Góra 342 7,4 8,0 8,6 8,9 10,2 35,8 –31,8 67,6 

Kielce 260 7,4 8,2 8,9 9,1 10,5 36,6 –33,9 70,5 

Częstochowa 293 8,0 9,0 9,5 9,8 11,1 36,9 –26,6 63,5 

Śnieżka 1 603 0,6 1,4 1,9 2,0 3,4 24,6 –32,1 56,7 

Kłodzko 356 7,4 8,1 8,8 9,0 10,3 35,1 –29,7 64,8 

Opole 165 8,8 9,6 10,3 10,5 11,8 37,9 –27,1 65,0 

Katowice 284 8,2 9,0 9,6 9,8 11,2 37,2 –27,4 64,6 

Rzeszów 212 7,9 8,9 9,6 9,8 11,3 36,1 –30,9 67,0 

Kraków 237 8,1 8,9 9,5 9,8 11,2 37,3 –29,9 67,2 

Bielsko-Biała 398 8,1 9,0 9,6 9,8 11,3 36,4 –27,4 63,8 

Nowy Sącz 292 8,2 9,0 9,6 9,8 11,1 36,8 –29,2 66,0 

Zakopane 855 5,4 6,2 6,8 7,0 8,5 32,8 –27,1 59,9 

a Dane za okresy wieloletnie dotyczą średnich rocznych z tych okresów. 
Ź r ó d ł o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. 

a Data for multi-year periods include annual averages from these periods. 
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management – NRI. 

Najcieplejszym miesiącem w 2024 r. był lipiec. Średnie miesięczne temperatury powietrza prze-
kraczające 20°C odnotowano w tym miesiącu na większości omawianych stacjach pomiarowych, a w 
Warszawie najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza w 2024 r., wynoszącą 22,1°C. Średnie 
miesięczne temperatury powietrza poniżej 20°C zanotowano w lipcu na Śnieżce (11,0°C), w Zakopanem 
(18,0°C), w Łebie (18,3°C), w Koszalinie (18,5°C), w Helu (19,1°C), w Szczecinie (19,3°C) i w Suwałkach 
(19,7°C). Najchłodniejszym miesiącem w 2024 r. był styczeń. Średnie miesięczne temperatury powietrza 
rzadko przekraczały wówczas 0°C, a wartości poniżej –2°C stwierdzono na stacjach: Śnieżka (–5,9°C), 
Suwałki (–3,5°C), Białystok (–2,7°C) i Zakopane (–2,4°C). Średnie miesięczne temperatury powyżej 0°C w sty- 
czniu odnotowano na stacjach nadmorskich (Szczecin, Koszalin, Hel, Łeba) i zlokalizowanych na zachodzie 
kraju (Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra, Opole). Najniższe wartości średnich miesięcznych 
temperatur wśród badanych stacji odnotowano na Śnieżce. Utrzymywały się one poniżej 0°C na początku 
roku – od stycznia do marca – oraz pod koniec roku, w listopadzie i grudniu. 

Absolutne maksimum i absolutne minimum temperatury mierzone były na wysokości 2 m nad ziemią 
na stacjach I i II rzędu (tj. synoptycznych i klimatologicznych).
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Absolutne maksimum temperatury w 2024 r. zostało zanotowane 10 lipca na stacji meteorologicznej 
Wrocław (woj. dolnośląskie) i wynosiło 36,5°C. Absolutne maksimum temperatury w okresie 1951–2024 
zostało zanotowane 30 lipca 1994 r. na stacji meteorologicznej Słubice (woj. lubuskie, pow. słubicki) 
i wynosiło 39,5°C.

Absolutne minimum temperatury w 2024 r., które wyniosło –24,0°C zostało zanotowane w dniu 9 stycznia 
na stacji meteorologicznej Jastrzębia (woj. małopolskie, pow. tarnowski). Natomiast absolutne minimum 
temperatury w okresie 1951–2024 zostało zanotowane dnia 28 lutego 1963 r. na stacji meteorologicznej 
Sanok-Trepcza (woj. podkarpackie, pow. sanocki) i wynosiło –39,0°C.

Roczne sumy opadu atmosferycznego zostały obliczone na podstawie sum dobowych w oparciu 
o wybrane stacje meteorologiczne IMGW-PIB, które oddają przestrzenne zróżnicowanie przebiegu sum 
opadu atmosferycznego w kraju.

	 Mapa 3.	 Rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w 2024 r.  
	 Map 3.	 Distribution of total annual precipitation in 2024

Roczne sumy opadów atmosferycznych w 2024 r. wyniosły od poniżej 500 mm do ponad 1000 mm. Najniższe 
wartości odnotowano na Podlasiu i lokalnie na Mazowszu. Wśród badanych stacji meteorologicznych 
najniższe roczne sumy opadów odnotowano w Białymstoku (445 mm), Terespolu (475 mm) i Opolu (497 mm), 
a najwyższe na Śnieżce (1 112 mm), w Zakopanem (1 069 mm) i w Bielsku-Białej (1 061 mm).

Wśród badanych stacji meteorologicznych najwyższe miesięczne sumy opadów atmosferycznych w 2024 r. 
odnotowano we wrześniu na stacji na Śnieżce (296 mm) i w Katowicach (211 mm) oraz w czerwcu na 
stacji w Zakopanem (187 mm). Na większości badanych stacji w 2024 r. miesiącem o największej ilości 
opadów atmosferycznych był jednak lipiec, a miesiącem o najmniejszej ilości opadów – marzec. Najniższe 
miesięczne sumy opadów w 2024 r. odnotowano natomiast w maju i w grudniu na stacji meteorologicznej 
w Kielcach (odpowiednio 11 i 12 mm), w marcu i w kwietniu we Wrocławiu (odpowiednio 12 i 13 mm) oraz 
w grudniu w Opolu (13 mm).

 
 

Ź r ó d ł o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.
 S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management – NRI.
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Maksymalny dobowy opad atmosferyczny w 2024 r. zanotowano 14 września na stacji meteorologicznej 
Kamienica (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) – wyniósł 254,5 mm. Maksymalny dobowy opad atmosferyczny 
w okresie 1951–2024 wynoszący 300 mm, zanotowano 30 czerwca 1973 r. na stacji meteorologicznej Hala 
Gąsienicowa (woj. małopolskie, pow. tatrzański).

Największą średnią prędkość wiatru w 2024 r. – podobnie jak w latach poprzednich – zanotowano na stacji  
meteorologicznej na Śnieżce, gdzie wyniosła ona 11,1 m/s. Na pozostałych stacjach średnie prędkości wiatru  
były zdecydowanie niższe i mieściły się w przedziale od 1,5 m/s w Zakopanem, 2,1 m/s w Białymstoku i 2,2 m/s 
w Częstochowie do 4,9 m/s w Łebie oraz 4,0 m/s w Helu.

Usłonecznienie oznacza sumaryczny czas (w godzinach) w danym okresie, podczas którego na określone 
miejsce na powierzchni Ziemi padają bezpośrednio promienie Słońca. Najwyższą wartość usłonecznienia 
wśród badanych stacji meteorologicznych odnotowano w 2024 r. na stacji w Warszawie (usłonecznienie 
wyniosło tam 2 220 godz.), we Włodawie (2 197 godz.), w Lublinie (2 180 godz.), w Opolu (2 177 godz.) 
i w Jeleniej Górze (2 165 godz.). Najniższą wartość usłonecznienia w 2024 r. odnotowano natomiast na 
stacji w Suwałkach (1 634 godz.), na Śnieżce (1 722 godz.) i w Mławie (1 739 godz.).

Zachmurzenie to stopień pokrycia nieba przez chmury, określany w skali oktantowej od 0 (niebo bez chmur) 
do 8 (zachmurzenie całkowite). W 2024 r. tylko 7 stacji meteorologicznych IMGW-PIB spośród 32 badanych 
stacji prowadziło pełny ciąg pomiarowy zachmurzenia nieba. Najmniejsze średnie zachmurzenie odnotowano 
w Krakowie i Rzeszowie (5,2 oktantów). Nieco większe wartości stwierdzono w Warszawie (5,3 oktantów), 
we Wrocławiu (5,5 oktantów) oraz w Łodzi i Poznaniu (5,6 oktantów). Największe średnie zachmurzenie 
w 2024 r. zanotowano na Śnieżce – 6,3 oktantów.

	 Tablica 9.	 Opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie 
	 Table 9.	 Atmospheric precipitation, wind velocity, insolation and cloudiness 

Stacje 
meteorologiczne 
Meteorological 

stations

Wzniesienie 
stacji 

nad poziom 
morza w m 

Station 
elevation 

above the sea 
level in m

Roczne sumy opadów w mm 
Total annual precipitation sums in mm 

Średnia 
prędkość 

wiatru w m 
na sekundę 

Average 
wind 

velocity 
in m per 
second

Usłone- 
cznienie w h 

Insolation 
in h 

Średnie 
zachmurzenie 
w oktantachb 

Average 
cloudiness in 

octantsb

średniea / averagea 

1971– 
2000

1991– 
2020

2011– 
2020

2016– 
2020 2024

Helc 1 578 598 581 609 661 4,0 2 021 .

Łebac 2 632 662 644 651 667 4,9 2 144 .

Koszalinc 33 717 738 696 708 657 3,2 1 958 .

Suwałkic 184 591 607 628 629 570 3,0 1 634 .

Olsztyncd 133 625 642 658 726 583 2,8 . .

Chojnicec 164 547 612 593 645 637 3,3 1 888 .

Szczecinc 1 530 567 541 526 509 3,4 1 946 .

Białystokc 148 577 610 645 704 445 2,1 2 008 .

Toruńc 69 528 549 537 590 578 2,6 1 935 .

Mławac 147 543 562 557 606 579 3,0 1 739 .

Gorzów Wielkopolskic 72 531 557 558 570 517 2,8 1 847 .

Poznań 87 507 539 526 507 582 3,7 1 920 5,6

Warszawa 106 519 550 546 554 527 3,1 2 220 5,3

Terespolc 133 512 538 538 553 475 2,5 2 112 .

Zielona Górac 192 572 589 578 578 619 2,7 2 060 .
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	 Tablica 9.	 Opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie (dok.)
	 Table 9.	 Atmospheric precipitation, wind velocity, insolation and cloudiness (cont.)

Stacje 
meteorologiczne 
Meteorological 

stations

Wzniesienie 
stacji 

nad poziom 
morza w m 

Station 
elevation 

above the sea 
level in m

Roczne sumy opadów w mm 
Total annual precipitation sums in mm 

Średnia 
prędkość 

wiatru w m 
na sekundę 

Average 
wind 

velocity 
in m per 
second

Usłone- 
cznienie w h 

Insolation 
in h 

Średnie 
zachmurzenie 
w oktantachb 

Average 
cloudiness in 

octantsb

średniea / averagea 

1971– 
2000

1991– 
2020

2011– 
2020

2016– 
2020 2024

Kaliszc 138 507 494 465 500 613 3,6 1 911 .

Łódź 187 571 578 568 619 522 3,0 2 134 5,6

Włodawac 177 515 562 602 607 526 3,5 2 197 .

Lublinc 238 572 601 599 604 544 2,7 2 180 .

Wrocław 120 569 541 542 555 556 3,2 2 117 5,5

Jelenia Górac 342 678 707 690 667 851 2,5 2 165 .

Kielcec 260 600 631 609 621 594 2,3 2 064 .

Częstochowac 293 617 648 612 619 744 2,2 2 118 .

Śnieżka 1 603 1 150 1 091 1 029 1 070 1 112 11,1 1 722 6,3

Kłodzkoc 356 576 601 579 613 645 3,1 1 947 .

Opolec 165 622 585 550 588 497 2,5 2 177 .

Katowicec 284 729 723 671 715 781 2,4 2 019 .

Rzeszówd 212 629 652 564 558 522 3,6 . 5,2

Krakówd 237 662 673 632 665 531 3,1 . 5,2

Bielsko-Białac 398 942 999 978 1 052 1 061 3,4 2 035 .

Nowy Sączce 292 696 728 674 660 698 . 2 109 .

Zakopanec 855 1 107 1 145 1 114 1 171 1 069 1,5 1 890 .

a Dane za okresy wieloletnie dotyczą średnich rocznych z tych okresów. b Stopień zachmurzenia nieba: od 0 (niebo bez chmur) do 8 
(całkowicie pokryte chmurami). c Brak pełnego ciągu pomiarowego zachmurzenia. d Stacja nie prowadzi pomiarów usłonecznienia. 
e Brak pełnego ciągu pomiarowego prędkości wiatru.
Ź r ó d ł o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. 

a Data for multi-year periods include annual averages from these periods. b Level of cloudiness: from 0 (sky without clouds) to 8 (fully 
covered with clouds). c Lack of a full measurerment sequence of cloudiness. d Station does not record measurements of sunshine 
duration. e Lack of a full measurerment sequence of wind velocity. 
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management – NRI.
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use and protection of land and soil minerals

Rozdział 2. �Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Kopaliny
Chapter 2. �Use and protection of land and soil. Minerals

Gleba to jeden z elementów środowiska geograficznego. Stanowi ona zewnętrzną warstwę litosfery powstałą 
ze skały macierzystej, która ulega działaniu klimatu, wody, rzeźby, organizmów żywych i człowieka. 
Podstawowymi składnikami gleby są części mineralne, części organiczne, powietrze i woda.

Ziemia stanowi górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głębokości oddziaływania 
człowieka.

Powierzchnia ziemi pełni wiele ważnych funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, 
takich jak produkcja żywności oraz biomasy, filtracja i magazynowanie wody i składników odżywczych, 
podtrzymywanie bioróżnorodności, a także magazynowanie pierwiastka węgla. Stanowi zbiór dziedzictwa 
geologicznego, geomorfologicznego i archeologicznego oraz źródło surowców. 

Ochrona powierzchni ziemi polega na racjonalnym gospodarowaniu gruntami, uwzględniającym zarówno 
potrzeby gospodarcze, jak i ochronę środowiska. Ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniu substancjami 
szkodliwymi oraz remediację, polegającą na usuwaniu lub ograniczaniu skutków zanieczyszczeń. W celu 
zachowania jak najlepszego stanu gleby istotne jest zapobieganie: erozji, spadkowi zawartości próchnicy, 
zagęszczeniu, zasoleniu, czy zakwaszeniu. Niezbędne jest również ograniczenie do minimum powierzchni 
gleby objętej zabudową (zasklepianie gleby) oraz zachowywanie lub tworzenie powierzchni biologicznie 
czynnych, które mają zdolność do łagodzenia degradującego działania terenów zabudowanych i zanie-
czyszczeń środowiska. Ochrona powierzchni ziemi obejmuje również działania zapobiegające ruchom 
masowym ziemi i ich skutkom oraz przeciwdziałające niekorzystnym zmianom w jej naturalnym ukształ-
towaniu. Uwzględnia działania naprawcze, polegające na odtworzeniu i ulepszeniu gleby oraz ponownym 
kształtowaniu funkcji terenów niekorzystnie przekształconych.5

2.1. Ewidencja geodezyjna kraju 
2.1. Geodetic register of the country

Użytki rolne – tereny wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków 
rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska i łąki trwałe), sady oraz grunty rolne 
zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami, a także grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych.

Według stanu ewidencji geodezyjnej w dniu 1 stycznia 2025 r. użytki rolne i grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione zajmowały 89,8% powierzchni kraju. Użytki rolne stanowiły 59,3%, grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione – 30,4%, pozostałe grunty – 10,3%. Z areału użytków rolnych, grunty orne stanowiły 72,1%, 
trwałe użytki zielone – 20,1%, a sady – 1,5%. 

Powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 46 tys. ha (ok. 0,2%), przy 
wzroście powierzchni nieużytków o ok. 0,5 tys. ha (ok. 0,5%). W przypadku powierzchni gruntów leśnych 
oraz zadrzewionych i zakrzewionych odnotowano wzrost o ok. 33 tys. ha (ok. 0,3%). Wzrosła również  
powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o ok. 19 tys. ha (ok. 1,0%). W przypadku  
powierzchni gruntów pod wodami nie odnotowano znacznych zmian w stosunku do roku poprzedniego 
– wzrost o ok. 0,6 tys. ha (ok. 0,1%).

5  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.). 
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	 Tablica 1.	 Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania 
		  Stan w dniu 1 I 2025 r.
	 Table 1.	 Geodetic area of the country by the land use 
		  As of 1 I 2025

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 
Total area

Specification
w ha 
in ha

w ha na 1 mieszkańca
in ha per capita

Powierzchnia ogólna kraju 31 393 298 0,84 Total area of the country 

Grunty rolne 19 091 902 0,51 Agricultural area 

w tym:  of which: 

użytki rolne 18 626 171 0,50 agricultural land 

w tym:  of which: 

grunty orne 13 430 548 0,36 arable land 

sady 279 779 0,01 orchards 

łąki trwałe 2 205 114 0,06 permanent meadows 

pastwiska trwałe 1 536 609 0,04 permanent pastures 

grunty rolne zabudowane 571 868 0,02 built-up agricultural land

grunty pod stawami 90 267 0,00 lands under ponds 

grunty pod rowami 128 661 0,00 lands under ditches 

grunty zadrzewione i zakrze-
wione na użytkach rolnych 

 
383 326

 
0,01 

woody and bushy land on 
agricultural land

nieużytki 465 731 0,01 wasteland  

Grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione 9 555 543 0,25 

Forest land as well as woody and 
bushy land 

w tym:  of which: 

lasy 9 471 605 0,25 forests 

grunty zadrzewione i zakrze-
wione 

 
83 374

 
0,00 woody and bushy land 

Grunty pod wodami 787 097 0,02 Lands under waters 

Grunty zabudowane 
i zurbanizowane  1 874 171 0,05 

Built-up 
and urbanized areas

Tereny różne 84 585 0,00 Miscellaneous land 

Ź r ó d ł o: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

Według bazy danych FAOSTAT prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO), w 2023 r. powierzchnia użytków rolnych we wszystkich krajach UE wynosiła pra- 
wie 161 mln ha. Największą powierzchnię użytków rolnych posiadały: Francja – ok. 28 mln ha, co stanowiło 17,6% 
powierzchni użytków rolnych we wszystkich krajach UE, Hiszpania – prawie 25 mln ha (15,4%) oraz Niemcy  
– prawie 17 mln ha (10,3%). Polska zajmowała czwarte miejsce, posiadając prawie 15 mln ha użytków 
rolnych, które stanowiły 9,1% powierzchni użytków rolnych w UE.

Wśród krajów UE, największy udział użytków rolnych w stosunku do powierzchni obszaru lądowego kraju 
w 2023 r. odnotowano w Danii, gdzie wynosił 65,5% oraz w Irlandii – 60,8%. Polska pod tym względem 
zajmowała dziewiąte miejsce wśród krajów UE, gdzie udział ten wynosił 47,6%. Najmniejszy udział 
powierzchni użytków rolnych w stosunku do powierzchni obszaru lądowego kraju odnotowano w Szwecji (7,3%), 
Finlandii (7,4%) i na Cyprze (14,0%).
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	 Wykres 1.	 Użytkowanie gruntów w krajach Unii Europejskiej w 2023 r. 
	 Chart 1.	 Land use in the European Union countries in 2023



Ź r ó d ł o: baza danych FAO.
S o u r c e: FAO Database. 
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Grunty ugorowane to grunty orne niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymane według 
zasad dobrej kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. 

W ostatnich latach obserwowany jest spadek powierzchni gruntów ugorowanych na użytkach rolnych 
z ok. 188 tys. ha w 2020 r. do ok. 121 tys. ha w 2023 r.

Największy udział gruntów ugorowanych w powierzchni użytków rolnych w 2023 r. charakteryzował woje-
wództwa: świętokrzyskie (1,8%), lubuskie (1,6%), podkarpackie i zachodniopomorskie (po 1,5%). Najmniejszy 
udział, na poziomie 0,4% odnotowano w województwach: wielkopolskim, opolskim i kujawsko-pomorskim.

	 Wykres 2.	 Powierzchnia gruntów ugorowanycha

	 Chart 2.	 Fallow land areaa

Ogółem
Total gospodarstwa indywidualne

private farms

a  Dane Powszechnego Spisu Rolnego.
a  Data of the Agricultural Census.
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	 Wykres 3.	 Powierzchnia gruntów ugorowanych według województw w 2023 r.
	 Chart 3.	 Fallow land area by voivodships in 2023

2.2. Grunty zdewastowane i zdegradowane
2.2. Devastated and degraded land

Przez grunty zdegradowane rozumie się takie grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa 
zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian 
środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Gruntami zde-
wastowanymi są takie grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku ww. przyczyn. 

Rekultywacja gruntów to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym 
wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie 
właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umoc-
nienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Grunty zrekultywowane podlegają 
zagospodarowaniu, czyli rolniczemu, leśnemu lub innemu rodzajowi użytkowania.
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W 2024 r. zrekultywowano ok. 1,9 tys. ha gruntów (o ok. 15% mniej niż w 2023 r.). Powierzchnia gruntów 
zagospodarowanych w 2024 r. wyniosła ok. 0,8 tys. ha. Stopień rekultywacji i zagospodarowania gruntów 
zdewastowanych i zdegradowanych stanowił w 2024 r. odpowiednio 3,2% i 1,3% ogólnej powierzchni 
gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wynoszącej ok. 60 tys. ha.

	 Wykres 4.	 Grunty zdewastowane i zdegradowane oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane 
	 Chart 4.	 Devastated and degraded land as well as reclaimed and managed land

Najwięcej gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w 2024 r. znajdowało się w województwach: 
wielkopolskim – ponad 9 tys. ha, dolnośląskim – prawie 6 tys. ha, śląskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim 
– po ok. 5 tys. ha. Najmniej gruntów wymagających rekultywacji było natomiast w województwach: lubu-
skim, podkarpackim i małopolskim – po ok. 2 tys. ha.

W ciągu 2024 r. najwięcej gruntów zrekultywowano w województwie wielkopolskim (556 ha), najmniej 
natomiast w województwie świętokrzyskim (24 ha). Najwięcej gruntów zagospodarowano również 
w województwie wielkopolskim (371 ha), a najmniej w województwie opolskim (1 ha).

Od 2020 r. stopniowo zmniejsza się powierzchnia gruntów przekształconych działalnością górniczą. 
W 2024 r. powierzchnia ta wynosiła ok. 39 tys. ha, z czego 44% stanowiły grunty zajęte pod wydobycie 
węgla brunatnego, 39% – surowców skalnych, 12% – węgla kamiennego, 2% – ropy i gazu ziemnego. 
Pozostałe grunty przekształcone działalnością górniczą były zajęte przez zakłady górnicze wydobywające 
rudy miedzi, siarkę, sól i rudy cynku i ołowiu.

W ciągu 2024 r. zakłady górnicze zrekultywowały i zagospodarowały przede wszystkim grunty zajęte pod 
wydobycie surowców skalnych i węgla brunatnego. Zrekultywowano 870 ha gruntów, a zagospodarowano 
587 ha gruntów przekształconych w wyniku działalności górniczej.6

6 �Na podstawie danych z zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte własnością górniczą oraz zakładów górniczych 
wydobywających metodą odkrywkową kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej, których powierzchnia  
obszaru górniczego jest nie mniejsza niż 25 ha.

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 S o u r c e: data of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
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	 Wykres 5.	 Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów przekształconych działalnością górnicząa

	 Chart 5.	 Reclamation and management of land transformed by mining activitya

2.3. Zużycie nawozów mineralnych  
2.3. Consumption of mineral fertilisers 

Zużycie nawozów mineralnych (NPK) zawierających azot, fosfor i potas w przeliczeniu na czysty składnik, 
w roku gospodarczym 2022/2023 wyniosło ok. 1,8 mln ton i zmniejszyło się w stosunku do roku gospodar-
czego 2019/2020 o ok. 0,16 mln ton. Zużycie nawozów azotowych zwiększyło się o 0,7%, natomiast zużycie 
nawozów fosforowych i potasowych zmniejszyło się odpowiednio o 20,7% i 15,9%. 

Na 1 ha użytków rolnych w roku gospodarczym 2022/2023 zużyto ok. 122 kg nawozów mineralnych, podczas 
gdy w roku 2019/2020 wielkość ta wynosiła ok. 131 kg/ha, a w 1999/2000 – ok. 86 kg/ha. W roku gospodar- 
czym 2022/2023 najwięcej zastosowano nawozów azotowych – ok. 71 kg/ha użytków rolnych, podczas 
gdy zużycie nawozów fosforowych wyniosło ok. 19 kg/ha, nawozów potasowych natomiast ok. 32 kg/ha.

Stosowanie nawozów ma na celu utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników pokar-
mowych potrzebnych roślinom. Prawidłowe nawożenie powinno uwzględniać właściwości gleby, klimat 
regionu, termin stosowania nawozów. Dotyczy to szczególnie nawozów azotowych i fosforowych, które 
w nadmiarze mogą prowadzić do wzrostu zawartości tych pierwiastków w glebie i wodach. Spływające 
z wodami rzek do Bałtyku związki azotu i fosforu przyczyniają się do przyspieszonego zjawiska eutrofizacji, 
czyli nadmiernego wzbogacania zbiorników wodnych w substancje odżywcze, co skutkuje zaburzeniem 
równowagi ekosystemu wodnego.

Spośród krajów zlewni Morza Bałtyckiego, w 2023 r. największe zużycie nawozów azotowych i fosforowych 
odnotowano w Polsce (ok. 1 164 tys. ton) i w Niemczech (ok. 1 097 tys. ton), natomiast najmniejsze w Estonii 
(ok. 41 tys. ton) oraz na Łotwie (ok. 90 tys. ton).
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	 Wykres 6.	 Zużycie nawozów azotowych i fosforowych w krajach Unii Europejskiej w 2023 r. 
	 Chart 6.	 Consumption of nitrogen and phosphate fertilisers in European Union countries in 2023

W ocenie poziomu nawożenia gleb należy uwzględnić także nawożenie naturalne, które obok nawożenia 
mineralnego stanowi źródło niezbędnych składników pokarmowych roślin. Procesy mineralizacji zawartych 
w nawozach naturalnych związków organicznych korzystnie oddziałują na rośliny o długim okresie wegetacji, 
zwiększają możliwości zatrzymywania w glebie i powolnego rozkładania fosforu i potasu, a jako źródło 
próchnicy polepszają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz wzbogacają jej mikroflorę. 

Obornik, pochodzący od zwierząt gospodarskich, jest stałym nawozem naturalnym. W roku gospodarczym 
2022/2023 jego zużycie w przeliczeniu na czysty składnik wyniosło ponad 41 kg na 1 ha użytków rolnych, 
co oznacza wzrost o 6,4 kg/ha w porównaniu z rokiem gospodarczym 2019/2020.

Ź r ó d ł o: baza danych Eurostatu.
S o u r c e: Eurostat Database.

a Dane szacunkowe.  
a Estimated data.
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2.4. Zakwaszenie gleb  
2.4. Soil acidification 

Zakwaszenie gleb w Polsce stanowi jeden z najważniejszych czynników ograniczających produkcję roślinną. 
Przyczyniają się do niego zarówno warunki klimatyczno-glebowe, jak i działalność człowieka. 

W przeważającej części obszaru kraju występują gleby wytworzone z kwaśnych skał osadowych, powstałe 
w wyniku wymywania kationów o charakterze zasadowym. Proces ten stymulowany jest zwykle przez 
opady oraz niskie temperatury, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Nie bez znaczenia pozostają także 
procesy mikrobiologiczne. Do zakwaszania gleby w sposób szczególny przyczynia się zatem oddziaływanie 
czynników naturalnych.

	 Wykres 7.	 Ocena stanu zakwaszenia gleb użytków rolnych w latach 2021–2024 
	 Chart 7.	 Evaluation of soil acidification state of agricultural land in 2021–2024

W latach 2021–2024 największy udział gleb o najwyższym stopniu zakwaszenia odnotowano w województwach: 
łódzkim (24% gleb o odczynie o bardzo kwaśnym i 33% gleb o odczynie kwaśnym), podkarpackim (25% gleb 
o odczynie bardzo kwaśnym i 31% gleb o odczynie kwaśnym), małopolskim (24% gleb o odczynie bardzo 
kwaśnym i 30% gleb o odczynie kwaśnym) i podlaskim (22% gleb o odczynie bardzo kwaśnym i 32% gleb  
o odczynie kwaśnym). 
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Ź r ó d ł o: dane Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
S o u r c e: National Chemical-Agricultural Station. 
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Najniższy stopień zakwaszenia gleby stwierdzono w województwie opolskim – 4% próbek wykazało odczyn 
bardzo kwaśny, a 15% odczyn kwaśny. Największy udział gleb zasadowych odnotowano w województwach 
kujawsko-pomorskim (22% próbek) i świętokrzyskim (17% próbek).

Sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro i mikroelementów określana jest jako 
zasobność gleby. Próbki gleb bada się pod kątem zawartości magnezu, potasu i fosforu.

	 Wykres 8.	 Ocena zasobności gleb w przyswajalny magnez w latach 2021–2024 
	 Chart 8.	 Evaluation of adoptive magnesium soil resources in 2021–2024

W latach 2021–2024 gleby najuboższe w przyswajalny magnez stanowiły największy udział w województwie 
lubelskim (21% gleb o bardzo niskiej zawartość magnezu i 22% gleb o niskiej zawartości tego pierwiastka). 
Najbardziej zasobne w magnez gleby (o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności) znajdowały się w woje-
wództwach warmińsko-mazurskim (odpowiednio 25% i 33%) i małopolskim (20% i 34%).
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Ź r ó d ł o: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza.
S o u r c e: National Chemical-Agricultural Station. 
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	 Wykres 9.	 Ocena zasobności gleb w przyswajalny potas w latach 2021–2024 
	 Chart 9.	 Evaluation of adoptive potassium soil resources in 2021–2024

Najniższą zawartością potasu w glebach w latach 2021–2024 odznaczały się województwa: podlaskie 
(odpowiednio 30% i 26% gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartość potasu), łódzkie (19% i 34%) i mazowieckie 
(25% i 28%). Gleby najbardziej zasobne w potas (o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności) znajdowały się 
w województwach: zachodniopomorskim (odpowiednio 20% i 27%), warmińsko-mazurskim (19% i 27%), 
opolskim (19% i 25%) i kujawsko-pomorskim (18% i 26%).

Największy udział procentowy gleb o najniższej zawartości przyswajalnego fosforu w glebach w latach 
2021–2024 wystąpił w województwach małopolskim (32% gleb o bardzo niskiej zasobności i 28% o niskiej 
zawartości fosforu) oraz podkarpackim (odpowiednio 28% i 29% gleb). Najbardziej zasobne w fosfor gleby 
(o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności) odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (odpo-
wiednio 20% i 35% gleb) oraz w województwie wielkopolskim (18% i 32%).
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Ź r ó d ł o: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza.
S o u r c e: National Chemical-Agricultural Station. 
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	 Wykres 10.	 Ocena zasobności gleb w przyswajalny fosfor w latach 2021–2024 
	 Chart 10.	 Evaluation of adoptive phosphorus soil resources in 2021–2024

Stosowanie nawozów wapniowych (wapnowanie gleby) ma na celu odkwaszenie gleby oraz poprawienie 
jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zabieg ten ułatwia roślinom pobieranie fosforu 
(wpływającego na odpowiedni wzrost roślin), który w glebach kwaśnych pozostaje w postaci trudno 
przyswajalnej.

W Polsce 37% przebadanych gleb wykazuje kwaśny bądź bardzo kwaśny odczyn, a wapnowanie gleb użyt-
kowanych rolniczo przyczynia się do redukcji emisji związków azotowych do wód gruntowych i płynących. 

W latach 2021–2024 potrzebie wapnowania podlegało 64% przebadanych gleb, z czego dla 19% gleb 
nawożenie wapnem było konieczne, dla 12% – potrzebne, dla 15% gleb – wskazane, a dla 18% – ograniczone. 
Natomiast dla 36% przebadanych próbek potrzeba wapnowania była zbędna.

Największy udział gleb, dla których nawożenie wapnem uznano za konieczne lub potrzebne, stwierdzono 
w województwach: małopolskim (odpowiednio 46% i 15%), podkarpackim (44% i 15%), podlaskim (28% 
i 16%) i łódzkim (25% i 18%).

Natomiast największy udział gleb niewymagających wapnowania odnotowano w województwach: kujawsko- 
-pomorskim (dla 56% gleb uznano nawożenie wapnem za zbędne), wielkopolskim i świętokrzyskim, gdzie 
odpowiednio 48% i 45% gleb nie potrzebuje odkwaszania.
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Ź r ó d ł o: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza.
S o u r c e: National Chemical-Agricultural Station. 
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	 Tablica 2.	 Potrzeby wapnowania gleb w latach 2021–2024
	 Table 2.	 Soil liming needs in 2021–2024 

Województwa 
Voivodships 

Liczba 
przebadanych 

próbek 
w tys. szt. 

Number of 
samples 

examined 
in thous. pcs 

Przebadana 
powierzchnia 

w tys. ha 
Area 

examined 
in thous. ha 

Potrzeby wapnowania w % 
Liming needs in % 

konieczne 
required

potrzebne 
needed 

wskazane 
recommended 

ograniczone 
limited 

zbędne 
needless 

P O L S K A 
P O L A N D 

2 198 4 516 19 12 15 18 36

Dolnośląskie 131 370 14 12 19 24 31

Kujawsko-pomorskie 180 449 10 8 11 15 56

Lubelskie 193 208 23 12 13 15 37

Lubuskie 63 170 16 11 15 18 40

Łódzkie 195 282 25 18 17 15 25

Małopolskie 43 44 46 15 13 10 16

Mazowieckie 194 332 26 15 16 15 28

Opolskie 107 242 10 12 22 27 29

Podkarpackie 80 94 44 15 13 11 17

Podlaskie 98 189 28 16 16 13 27

Pomorskie 158 382 12 13 18 20 37

Śląskie 47 77 19 13 18 21 29

Świętokrzyskie 46 57 21 11 11 12 45

Warmińsko-mazurskie 198 500 14 12 16 20 38

Wielkopolskie 293 720 13 10 13 16 48

Zachodniopomorskie 174 400 11 11 16 20 42

Ź r ó d ł o: dane Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 
S o u r c e: data of the National Chemical-Agricultural Station.

Bilans azotu brutto (gross nitrogen balance) służy ocenie stopnia obciążenia gleby składnikami mineralnymi. 
Bilanse te wykonywane są metodą  „na powierzchni pola” i określają różnicę pomiędzy całkowitą ilością azo-
tu wnoszoną na pole uprawne a ilością azotu wynoszoną z gleby wraz z plonami. Po stronie przychodów 
uwzględnia się ilość azotu dopływającego w formie nawozów mineralnych i naturalnych oraz opadu 
z atmosfery i azotu biologicznie związanego przez bakterie symbiotyczne i wolnożyjące, a także azotu dostar-
czanego do gleby w materiale siewnym i innych częściach roślin. Po stronie rozchodowej bilansu uwzględnia 
się natomiast ilość azotu w plonach głównych roślin zbieranych z gruntów ornych i użytków zielonych 
oraz w dających się określić zbieranych plonach ubocznych. Metodologia ta, nazwana  „Nutrient Budgets”,  
została opracowana przez OECD i Eurostat.
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	 Tablica 3.	 Bilans azotu brutto według województw
		  Średnia z lat 2021–2023
	 Table 3.	 Gross nitrogen balance by voivodships
		  Average for 2021–2023

Województwa
Voivodships

Przychód
Resource

Rozchód
Use Saldo 

bilansu 
brutto 

(przychód 
– rozchód)

Gross 
balance 

sheet 
(resource 

– use)

Efektywność 
(rozchód/ 
przychód)
Efficiency 

(use/ 
resource)

nawożenie
fertilisation materiał 

siewny 
i sadzeniaki

sowing 
materials 
and seed 
potatoes

azot 
nitrogen

mineralne
mineral

naturalne
manure

wiązany 
symbioty-

cznie
symbioti-
cally fixed

w opadzie 
z atmosfery

in atmo-
spheric 

precipita-
tion

pobrany 
z plonami
collected 

with yields

w kg azotu (N) / ha użytków rolnych
in kg of nitrogen (N) / ha of agricultural land

P O L S K A 
P O L A N D 

69,3 38,3 2,3 7,7 8,6 97,0 29,4 76,7

Dolnośląskie 85,5 12,1 2,4 3,8 11,8 98,8 16,7 85,5

Kujawsko-pomorskie 94,5 38,5 2,4 5,8 8,2 102,4 46,9 68,6

Lubelskie 68,2 21,1 2,6 7,8 7,0 98,8 7,9 92,6

Lubuskie 49,8 25,9 2,5 11,6 9,4 89,5 9,7 90,2

Łódzkie 68,3 43,8 2,6 6,6 9,4 91,7 39,1 70,1

Małopolskie 39,6 26,2 1,8 5,4 9,4 90,7 –8,2 110,0

Mazowieckie 58,5 52,0 1,9 5,3 7,6 84,2 41,0 67,3

Opolskie 106,4 23,5 2,6 2,9 10,6 122,4 23,5 83,9

Podkarpackie 43,7 15,0 1,9 6,2 7,9 85,2 –10,5 114,0

Podlaskie 59,7 65,4 1,7 6,8 7,8 106,9 34,5 75,6

Pomorskie 84,1 29,2 2,9 11,9 7,9 95,4 40,5 70,2

Śląskie 65,4 32,5 2,2 5,5 10,0 91,0 24,6 78,8

Świętokrzyskie 52,2 24,4 2,5 9,7 8,0 88,9 8,0 91,7

Warmińsko-mazurskie 65,0 41,4 2,4 13,7 7,5 104,9 25,2 80,6

Wielkopolskie 80,2 68,7 2,4 6,7 10,2 104,4 63,8 62,1

Zachodniopomorskie 64,9 12,7 2,9 16,8 9,2 92,2 14,3 86,6

Ź r ó d ł o: opracowanie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. 
S o u r c e: compilation of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – NRI.
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	 Wykres 11.	 Struktura źródeł przychodowej strony bilansu azotu brutto w glebie w Polsce w latach 2021–2023 
	 Chart 11.	 Structure of the sources of the receipt side of nitrogen balance in soil in Poland in 2021–2023

2.5. Zasoby ważniejszych kopalin  
2.5. Major minerals resources

Złożem kopaliny jest takie naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji, których 
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. 

Zasoby geologiczne złoża (bilansowe i pozabilansowe) oznaczają całkowitą ilość kopaliny lub kopalin 
w granicach złoża. 

• � Zasoby bilansowe to zasoby spełniające graniczne wartości parametrów definiujących złoże.

• � Zasoby pozabilansowe to zasoby niespełniające granicznych wartości parametrów definiujących 
złoże.

Zasoby wydobywalne to zasoby technicznie możliwe do wydobycia ze złoża, określane dla węglo-
wodorów i metanu jako kopaliny towarzyszącej złożom węgla kamiennego.

Zasoby przemysłowe oznaczają część zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża, a w przypadku 
wód leczniczych, termalnych i solanek – zasobów eksploatacyjnych złoża, która może być przedmiotem 
ekonomicznie i technicznie uzasadnionej eksploatacji przy spełnieniu wymagań określonych w prze-
pisach prawa, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Zasoby nieprzemysłowe oznaczają część zasobów bilansowych złoża niezaliczoną do zasobów przemy-
słowych, których eksploatacja może stać się uzasadniona w wyniku zmian technicznych, ekonomicznych 
lub zmian w przepisach prawa, w tym dotyczących wymagań ochrony środowiska.

Kopaliną wydobytą jest całość kopaliny odłączonej od złoża.

Do najważniejszych kopalin w Polsce należą: surowce energetyczne, surowce metaliczne, surowce chemiczne,  
surowce skalne.

Materiał siewny
Sown material

Biologiczne wiązanie
Biological binding

Opad (depozyt) atmosferyczny
Atmospheric precipitation

Ź r ó d ł o: opracowanie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB.
S o u r c e: compilation of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – NRI.
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	 Tablica 4.	 Zasoby ważniejszych kopalin w 2024 r. 
	 Table 4.	 Major minerals resources in 2024

Kopaliny 
Minerals 

Liczba złóż 
Number of deposits

Zasoby bilansowe złóż 
geologicznie udokumentowane 

Geologically documented
balance deposit resources

Wydobycie 
Production

ogółem 
total

w tym 
zagospo-
darowane 
of which 
exploited 

ogółem 
total

w tym 
zagospo-
darowane 
of which 
exploited

przyrost “+”  
lub ubytek “–” 

w stosunku 
do 2023 r. 

increase “+” 
or decrease “–”  

in relation 
to 2023

w mln t (gaz w mld m3) 
in milion tonnes (gas in bln m3)

SUROWCE ENERGETYCZNE    FUELS  

Ropa naftowa 
Crude petroleum 

88 54 19,48 19,21 –0,76 0,77

Gaz ziemny 
Natural gas 

328 206 150,40 104,65 –0,86 4,52

Węgle brunatne 
Lignite 

91 5 22 985,00 881,94 –56,32 43,46

Węgle kamienne 
Hard coal 

164 43 64 616,44 28 396,70 20,15 40,16

SUROWCE METALICZNE    METALLIC RAW MATERIALS

Rudy cynku i ołowiu 
Zinc and lead ores 

21 – 91,94 – – –

Rudy miedzi i srebra 
Copper and silver ores 

17 6 3 547,57 1 466,01 5,18 30,49

SUROWCE CHEMICZNE    CHEMICAL RAW MATERIALS

Siarka 
Sulphur 

19 5 499,82 20,30 –0,42 0,33

Sól kamienna 
Rock-salt  

19 5 112 369,28 9 748,68 –22,42 2,92

SUROWCE SKALNE    MINERAL RESOURCES

Kamienie łamane i bloczne 
(kamienie drogowe i budowlane) 
Crushed and broken stones (road 
and construction stones) 

 
760

 
288

 
12 438,06

 
6 419,28

 
604,88

 
84,79

Piaski i żwiry 
Sand and gravel 

11 216 3 586 21 362,40 6 275,45 230,60 180,10

Wapienie i marglea 
Limestone and marlsa  

196 46 18 089,11 6 387,08 272,63 45,14

a Dla przemysłu wapienniczego i cementowego. 
a For cement and lime industry. 
Ź r ó d ł o: dane Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. 
S o u r c e: data of the Polish Geological Institute – NRI.
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2.6. Wody podziemne zaliczane do kopalin 
2.6. Underground waters classified as minerals

Do kopalin, których złoża objęte są własnością górniczą zalicza się wody lecznicze, wody termalne i solanki7, 
ze względu na szczególne walory tych wód, wynikające z ich mineralizacji i właściwości fizyko-chemicznych. 
Za wody lecznicze, termalne lub solanki nie mogą być uznane wody pochodzące z odwadniania wyrobisk 
górniczych.

Wody  lecznicze to wody podziemne niezanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, 
o naturalnej zmienności cech fizycznych i chemicznych, spełniające jeden ze wskazanych w ustawie 
warunków dotyczących zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, jonów (żelazawego, 
fluorkowego i jodkowego), siarki dwuwartościowej, kwasu metakrzemowego, radonu oraz niezwią-
zanego dwutlenku węgla.

• � Wody mineralne to wody lecznicze zawierające co najmniej 1 000 mg/dm3 rozpuszczonych składników 
stałych. 

•  Wody lecznicze słabo zmineralizowane odznaczają się mineralizacją poniżej 1 000 mg/dm3.

Do wód termalnych zalicza się wody podziemne osiągające na wypływie z ujęcia temperaturę 
co najmniej 20oC.

Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych nie 
mniejszej niż 35 g/dm3

Właściwości wielu wód podziemnych pozwalają zaliczyć je zarówno do leczniczych, jak i do termalnych. 
Na potrzeby opracowania, do termalnych zaliczono jedynie te wody, w których przypadku koncesja 
na wydobywanie tyczy się wód termalnych (ciepłownictwo, rekreacja), czyli według celu ich wykorzystania.

W 2024 r. liczba złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin wynosiła w Polsce 159. Zasoby eksploatacyjne 
ujęć tych wód udokumentowano w ilości 9,1 tys. m3/h, tj. o 14,4% więcej niż w roku poprzednim. Ogólna 
wielkość wydobycia wyniosła 15,5 mln m3 (o 1,6% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim).

Jedyne eksploatowane w Polsce złoże solanek znajduje się w miejscowości Łapczyca w województwie 
małopolskim. Złoża wód leczniczych znajdują się przede wszystkim w południowej części Polski (Sudety 
i Karpaty oraz zapadlisko przedkarpackie), ale również w mniejszym nagromadzeniu na Niżu Polskim. 
Wody termalne w Polsce występują na znacznej części Niżu Polskiego, ale również w Karpatach i na ich 
przedgórzu oraz w Sudetach.

7 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633).
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	 Tablica 5.	 Zasoby i wydobycie wód podziemnych zaliczanych do kopalin w 2024 r. 
	 Table 5.	 Resources and withdrawal of underground waters classified as minerals in 2024

Wody podziemne
Underground waters

Liczba złóż
Number 

of deposits

Zasoby eksploatacyjne 
Exploitable resources

Liczba złóż, 
z których 

prowadzono 
wydobycie
Number of 

deposits from 
which mining 

was carried out

Pobór 
w m3 na rok

Water withdrawal 
in cubic metres 

per year

w m3/h
in cubic metres 

per hour

w %
in %

Wody lecznicze
Therapeutic waters

115 1 937,82 21,37 64 2 277 368,75

Wody termalne
Thermal waters

43 7 125,30 78,59 19 13 259 349,67

Solanki
Brines

1 3,70 0,04 1 1 500,90

Ogółem
Total

159 9 066,82 100,00 84 15 538 219,32

Ź r ó d ł o: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, na podstawie „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2024 r.”, 
Warszawa 2025.
S o u r c e: data of the Polish Geological Institute – NRI based on ”Balance of resources of mineral deposits in Poland as of December 31, 
2024”, Warsaw 2025.

2.7. Pożary upraw rolnych  
2.7. Fires of agricultural crops 

Powstawaniu pożarów sprzyjają ekstremalne warunki meteorologiczne, takie jak ciepłe i bezśnieżne zimy 
(wydłużające okres zagrożenia w przeszłości uważany za niepalny), ocieplenie klimatu, niedobór opadów 
oraz susze. Istotną rolę odgrywa również działalność człowieka, w tym nieodpowiedzialne wypalanie traw 
na łąkach, w przydrożnych rowach i na nieużytkach. Niepokojącym zjawiskiem pozostają także pożary 
wywołane celowo – podpalenia. 

W wyniku wypalania pozostałości roślinnych, w 2024 r. odnotowano ok. 2,6 tys. pożarów upraw rolnych, 
łąk i rżysk oraz ok. 9,2 tys. pożarów nieużytków, które swoim zasięgiem objęły powierzchnię odpowiednio 
ok. 1,3 tys. ha i ok. 2,0 tys. ha. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się zarówno liczba pożarów 
upraw rolnych, łąk i rżysk (o 38%), jak i objęta nimi powierzchnia (o 74%). Zwiększyła się natomiast liczba 
pożarów nieużytków (o 3%) przy jednoczesnym zmniejszeniu ich powierzchni (o 70%).
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	 Wykres 12.	 Pożarya upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków 
	 Chart 12.	 Firesa of agricultural crops, meadows, stubbles and of wasteland

Najwięcej pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk odnotowano w 2024 r. w województwach mazowieckim (406)  
i lubelskim (294), podczas gdy najwięcej pożarów nieużytków – w województwach: mazowieckim (2 019),  
podkarpackim (1 256) i dolnośląskim (953).

Najmniej pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk wystąpiło w 2024 r. w województwie lubuskim (49). Najmniej 
pożarów nieużytków odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (117).

Pod względem powierzchni objętej pożarami w 2024 r. największą powierzchnię upraw rolnych, łąk i rżysk 
objętych pożarem zanotowano w województwach dolnośląskim, gdzie wyniosła 235 ha oraz lubelskim – 157 ha. 
Największe obszary nieużytków objęte pożarami znajdowały się w województwach: lubelskim – 529 ha,  
podkarpackim – 410 ha oraz mazowieckim – 311 ha.
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Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
S o u r c e: data of the National Headquarters of the State Fire Service.

a      Powstałe w wyniku wypalania pozostałości roślinnych. 
    a  Resulting from the burning down of plant remains.
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2010 2 591
17 381

2020 20 587
3 842

2023 4 188
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2024 2 612
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	 Tablica 3.	 Liczba pożarów miejsc gromadzenia odpadów 
	 Table 3.	 Number of fires of waste gathering sites

Województwa
Voivodships

2015 2020 2023 2024

POLSKA
POLAND 

126 111 105 141

Dolnośląskie 16 10 12 12

Kujawsko-pomorskie 4 8 2 3

Lubelskie 7 4 6 6

Lubuskie 9 9 6 8

Łódzkie 5 11 9 16

Małopolskie 10 2 9 9

Mazowieckie 16 8 19 25

Opolskie 8 1 6 4

Podkarpackie 2 2 8 7

Podlaskie 2 11 2 4

Pomorskie 7 5 1 10

Śląskie 20 15 13 21

Świętokrzyskie 6 8 3 –

Warmińsko-mazurskie 3 7 2 2

Wielkopolskie 3 7 6 6

Zachodniopomorskie 7 3 1 8

Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
S o u r c e: data National Headquarters of the State Fire Service.

6.4. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów 
6.4. Waste shipment

Przemieszczanie odpadów oznacza transport odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodli- 
wienia, który jest planowany lub odbywa się z jednego państwa do drugiego20.

Na terenie Unii Europejskiej zapewniony jest swobodny przepływ, kapitału, osób, usług i towarów, 
jak również odpadów. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne i uznane za problematyczne (wyszcze-
gólnione w Rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów), w przypadku których wymagane jest 
specjalne, pisemne zezwolenie na ich transgraniczne przemieszczanie.

W 2024 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydał 78 zezwoleń na przywóz odpadów 
do Polski z zagranicy, na ponad 573 tys. ton. Wśród nich znalazły się 73 zezwolenia na przywóz z krajów UE 
na łączną masę 555 tys. ton oraz 5 zezwoleń na przywóz spoza Unii Europejskiej na ponad 18 tys. ton. 
Oznacza to wzrost wnioskowanych na zezwoleniach ilości odpadów przywiezionych do Polski o 122% 
względem roku poprzedniego.

Najwięcej zezwoleń dotyczyło importu odpadów z terytorium Niemiec (22), Holandii (7) oraz z Litwy i Szwecji 
(po 5). Z Niemiec pochodziło 35% ogólnej zadeklarowanej na zezwoleniu ilości odpadów przywiezionych 
na teren Polski, zaś na drugim miejscu znalazła się Dania (34%). 

20 �Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie prze-
mieszczania odpadów.
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Rzeczywista ilość przywiezionych do Polski odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prze-
mieszczania odpadów) w 2024 r. wyniosła ponad 199 tys. ton, z czego 196 tys. ton pochodziło z krajów 
Unii Europejskiej. Odpady niebezpieczne stanowiły 72% wszystkich importowanych odpadów. Najwięcej 
odpadów pochodziło z Niemiec (78,3 tys. ton), Danii (54,2 tys. ton) i Holandii (13,9 tys. ton).

W 2024 r. GIOŚ wydał 138 zezwoleń na wywóz odpadów z Polski na łączną masę 1,8 mln ton odpadów. 
Głównym krajem docelowym, podobnie jak w latach poprzednich, były Niemcy (78 zezwoleń na 940 tys. ton), 
a następnie Szwecja (11 zezwoleń na 337 tys. ton). 

Rzeczywista ilość wywiezionych z Polski odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przemiesz-
czania odpadów) w 2024 r. wyniosła 574 tys. ton, z czego odpady niebezpieczne stanowiły 59%. Najwięcej 
odpadów trafiło do Niemiec (313,2 tys. ton), Ukrainy (118,6 tys. ton) oraz Finlandii (49,5 tys. ton).

Wnioskowana ilość odpadów przewożonych przez terytorium Polski w 2024 r. wyniosła 646 tys. ton. GIOŚ 
wydał 49 zezwoleń na tranzyt odpadów przez teren Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o 36 zezwoleń więcej niż 
w 2023 r., natomiast 11 postępowań zakończył milczącą zgodą. Przez Polskę najwięcej odpadów przewiozły: 
Włochy (301 tys. ton), Wielka Brytania (232 tys. ton) i Litwa (66 tys. ton).

W 2023 r. zaimportowano do krajów Unii Europejskiej łącznie 31,4 mln ton odpadów (29% więcej odpadów 
niż wyeksportowano), w tym 7,5 mln ton odpadów niebezpiecznych. W 2023 r. największymi importerami 
odpadów wymagających zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie (z terenu UE i spoza) były: Niemcy, 
gdzie przywieziono 6,0 mln ton odpadów (71,6 kg na osobę, 19,0% importu do państw UE), Holandia, 
do której sprowadzono 5,7 mln ton (319,3 kg na osobę, 18,2% importu do państw UE) oraz Francja, do której 
wwieziono 5,2 mln ton odpadów (75,5 kg na osobę, 16,4% importu do państw UE). Najwyższy wskaźnik 
ilości zaimportowanych odpadów na osobę (371,1 kg) osiągnął Luksemburg. Polska zajmowała pozycję 
dziewiątą od końca, z ilością 0,2 mln ton odpadów (5,4 kg na osobę, 0,6% importu do krajów UE).

Do krajów Unii Europejskiej najwięcej importowanych było odpadów gleby i ziemi (głównie do wykorzy-
stania w procesie recyklingu), odpadów z mechanicznej obróbki odpadów oraz drewna. 

Największy import odpadów do krajów UE spoza Europy odnotowano z Iranu, skąd przywieziono 
57,1 tys. ton głównie do procesów spalania z odzyskiem energii. Na ogólną ilość zaimportowanych odpadów 
z Iranu składało się m.in. 53,3 tys. ton odpadów z mechanicznej obróbki odpadów oraz 2,5 tys. ton miksu 
odpadowego. Krajami, które przyjęły odpady z Iranu były Dania i Hiszpania. Ze Stanów Zjednoczonych 
przywieziono do krajów UE 52,8 tys. ton odpadów, z czego 18,9 tys. ton trafiło do Danii, 12,6 tys. ton 
do Holandii, a 11,4 tys. ton do Hiszpanii.
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	 Mapa 5.	 Import odpadów do krajów europejskich w 2023 r.
	 Map 5.	 Import of waste to European countries in 2023

Do Polski w 2023 r. zaimportowano 199,7 tys. ton odpadów, w tym 58,0 tys. ton odpadów stałych z oczysz-
czania gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne, 42,6 tys. ton miksu odpadowego oraz 
40,9 tys. ton baterii i akumulatorów ołowiowych zawierających substancje niebezpieczne. Przywożone 
odpady pochodziły głównie z Niemiec – 105,3 tys. ton (53% odpadów przywiezionych do Polski w 2023 r.). 
Z Danii przywieziono do Polski 46,8 tys. ton odpadów (w tym ponad 33 tys. ton miksu odpadowego), 
ze Słowenii 11,5 tys. ton, z Austrii 8,8 tys. ton odpadów (z obu tych państw były to głównie odpady stałe 
z oczyszczania gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne). W 2023 r. nie zaimportowano 
odpadów do Polski spoza Europy.

W 2023 r. wszystkich eksportowanych odpadów z państw Unii Europejskiej (zarówno do innych państw 
złonkowskich, jak i poza), raportowanych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów 
było 24,3 mln ton (w tym 6,9 mln ton odpadów niebezpiecznych), z czego 18,6% pochodziło z Włoch (4,5 mln ton), 
17,4% z Holandii (4,2 mln ton), a 15,8% z Belgii (3,8 mln ton). W przeliczeniu na jednego mieszkańca naj-
większym eksporterem w 2023 r. był Luksemburg, z którego wywieziono 671,2 kg odpadów na mieszkańca, 
a następnie Belgia (325,5 kg), Holandia (235,7 kg) i Słowenia (224,2 kg). Polska w 2023 r. wyeksportowała 
10,7 kg na mieszkańca (1,6% eksportu Unii Europejskiej).
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	 Mapa 6.	 Eksport odpadów z krajów europejskich w 2023 r.
	 Map 6.	 Export of waste from European countries in 2023

Poza Europę odpady były eksportowane w największych ilościach do krajów basenu Morza Śródziemnego 
(Maroka i Turcji). Do Maroka wywieziono ponad 145 tys. ton odpadów (w tym prawie 141 tys. ton zużytych 
opon), do Turcji ponad 48 tys. ton odpadów (w większości były to zużyte lub nienadające się do użytko-
wania pojazdy zawierające substancje niebezpieczne). Najwięcej odpadów do Maroka wyeksportowała 
Francja, do Turcji zaś Malta. 

Z państw Unii Europejskiej odpady niebezpieczne wywożone są głównie do innych państw członkowskich. 
Najwięcej wywieziono z krajów UE odpadów z mieszanek bitumicznych zawierających smołę. W 2023 r. 
wyeksportowano łącznie 5,1 mln ton odpadów niebezpiecznych w celu unieszkodliwiania i odzysku. Odpady 
przewożone były przede wszystkim do instalacji recyklingu lub odzysku innych materiałów nieorganicznych 
(21,9%), recyklingu lub odzysku metali i związków metali (21,7%) oraz spalania z odzyskiem energii (12,8%). 
Największe ilości wywiezionych odpadów niebezpiecznych z Polski (w sumie 105,3 tys. ton) stanowiły od-
pady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
(37,4 tys. ton), słone żużle z produkcji wtórnej (23,9 tys. ton) oraz miks odpadowy (21,2 tys. ton). 
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6.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji 
6.5. End-of-life vehicles

Pojazdy wycofane z eksploatacji to pojazdy stanowiące odpad w rozumieniu przepisów Ustawy 
o odpadach. Pod pojęciem pojazdu rozumie się pojazdy samochodowe do przewozu osób, mające nie 
więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy lub pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu 
ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t oraz motorowery trójkołowe.

Liczba pojazdów wyrejestrowanych w 2023 r. wyniosła 494,1 tys. sztuk, co oznacza spadek o 13% w stosunku 
do roku poprzedniego (w 2022 r. wyrejestrowano 565,1 tys. pojazdów). Głównym powodem wyrejestrowania 
był demontaż pojazdów, gdzie trafiło 415,2 tys. pojazdów, których średni wiek wynosił 22 lata.

	 Wykres 7.	 Liczba i wiek pojazdów wyrejestrowanych  
	 Chart 7.	 Number and age end-of-life vehicles 

W 2023 r. poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyniosły odpowiednio: 97,8% 
dla procesów odzysku oraz 95,8% dla procesów recyklingu (przy wymaganych przez Komisję Europejską 
poziomach odzysku i recyklingu odpowiednio: 95% i 85%). Wartości te są wyższe niż w 2022 r., w którym 
wynosiły odpowiednio 97,6% i 95,4%. 
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Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
S o u r c e: data of the Ministry of Climate and Environment.
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Poziomy obliczone dla Unii Europejskiej w 2022 r. wyniosły: 94,4% dla odzysku oraz 89,1% dla recyklingu. 
Dziesięć państw (Malta, Włochy, Grecja, Łotwa, Estonia, Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Niemcy, Dania) 
nie osiągnęło wymaganego poziomu odzysku, natomiast trzy państwa (Grecja, Finlandia, Malta) nie osią-
gnęły wymaganego poziomu recyklingu.

W 2022 r. liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji w trzech państwach Unii Europejskiej (Francja, Włochy, 
Hiszpania) stanowiła 56% łącznej wartości dla UE. Polska uplasowała się na czwartym miejscu.

	 Wykres 8.	 Pojazdy wycofane z eksploatacji oraz uzyskane poziomy recyklingu w wybranych krajach 
		  Unii Europejskieja w 2022 r.  
	 Chart 8.	 Number and recycling rate of end-of-life vehicles in selected European Union countriesa in 2022 

Chorwacja Croatia

Słowenia  Slovenia

Słowacja  Slovakia

Czechy  Czechia

Dania  Denmark

Estonia  Estonia

Hiszpania  Spain

Litwa  Lithuania

Luksemburg  Luxembourg

Bułgaria  Bulgaria

Szwecja  Sweden 

Portugalia  Portugal

Rumunia  Romania

Holandia  Netherlands

Włochy  Italy

Łotwa  Latvia

Węgry  Hungary

Irlandia  Ireland

Austria  Austria

Belgia  Belgium

Francja  France

Finlandia  Finland

Grecja  Greece

Niemcy  Germany

Malta  Malta

Polska  Poland

Cypr  Cyprus

Wymagany poziom recyklingu i ponownego
użycia do 2015 r. wg Dyrektywy 2000/53/WE 
Level of recycling and reuse to 2015 according
to the Directive 2000/53/EC

Pojazdy wycofane
End-of-life vehicles

Recykling i ponowne użycie
  Recycling and reuse

 20  40  60  80  100  120%

0 200 400 600 800 1 000 1 200 tys. szt.
thousand pcs

0

a Dla Rumunii podano dane za rok 2020.
a  Data for Romania concern 2020.

Ź r ó d ł o: Baza danych Eurostatu.
S o u r c e: Eurostat database.
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6.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
6.6. Waste electric and electronic equipment

Pod pojęciem zużytego sprzętu rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu przepisów Ustawy 
o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi 
stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym21, obowiązuje 
poniższy podział na numery i nazwy grup sprzętu: 

1. � Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury; 

2. � Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2;

3. � Lampy; 

4. � Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szcze-
gólności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt 
konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przy-
rządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów 
elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3;

5. � Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczegól-
ności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do 
odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt 
rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty 
wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego 
w grupach sprzętu nr 1–3 i 6;

6. � Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów 
nie przekracza 50 cm.

W 2023 r. wprowadzono na terytorium Polski 972,4 tys. ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Łącznie zebrano w Polsce 558,1 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o 14% więcej niż 
w 2022 r.), w tym z gospodarstw domowych 554,5 tys. ton. Najwięcej zużytego sprzętu zebrano w grupach 
obejmujących sprzęt wielkogabarytowy (42,8% masy zebranego sprzętu ogółem), sprzęt małogabary- 
towy (23,7%) oraz sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury (22,2%). Najmniejszy udział w zebranym 
zużytym sprzęcie miały: lampy (2,1%), małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (3,7%) 
oraz ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 (5,5%). W 2023 r. 
osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wyniosły: dla ekranów, monitorów i sprzętu zawierającego ekrany o powierzchni większej niż 
100 cm2 – 95,4%, dla małogabarytowego sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego – 94,9%, dla sprzętu 
wielkogabarytowego – 94,3%, dla lamp – 88,2%, dla sprzętu małogabarytowego – 85,3% oraz dla sprzętu 
działającego na zasadzie wymiany temperatury – 82,7%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano 14,8 kg zuży- 
tego sprzętu. Wskaźnik ten stale rośnie – w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł ponad trzykrotnie (w 2013 r. wy-
nosił 4,5 kg na mieszkańca). 

W poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej masa zebranego zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego w 2022 r. znacznie różniła się, przyjmując wartości od 4,4 kg na mieszkańca 
Cypru do 15,6 kg na mieszkańca w Bułgarii. Znaczne zróżnicowanie zebranych ilości sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego odzwierciedla różnice w poziomach jego konsumpcji i zużywania, a także różne poziomy 
wydajności istniejących systemów zbierania odpadów.

21 �Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.).
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	 Wykres 9.	 Wprowadzony na rynek oraz zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
		  w wybranych krajach europejskicha w 2022 r.  
	 Chart 9.	 Electric and electronic equipment put on the market and collected waste electric and electronic 
		  equipment in selected European countriesa in 2022

6.7. Zużyte baterie i akumulatory 
6.7. Waste batteries and accumulators

Bateria, akumulator – źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie 
energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku pierwotnych ogniw baterii nienadających się 
do powtórnego naładowania albo wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania. 
Wyróżnia się baterie i akumulatory przemysłowe, przenośne i samochodowe. 

Zużyte baterie, zużyte akumulatory to baterie i akumulatory będące odpadami w rozumieniu Ustawy 
o odpadach.

W 2023 r. wprowadzono do obrotu na terytorium Polski baterie i akumulatory o łącznej masie 188,5 tys. ton, 
w tym 113,3 tys. ton (60,1%) baterii i akumulatorów samochodowych, 53,7 tys. ton (28,5%) baterii 
i akumulatorów przemysłowych oraz 21,5 tys. ton (11,4%) przenośnych baterii i akumulatorów.
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Średnia masa zebranych zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych w przeliczeniu 
na mieszkańca dla Polski wyniosła w 2023 r. 0,37 kg.

W 2023 r. Polska osiągnęła poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, zwany dalej 
„poziomem zbierania” równy 64,9%, przy wymaganym w 2023 r. poziomie zbierania wynoszącym 45%22.

Wykres 10.       �Masa wprowadzonych 
i zebranych zużytych baterii 
i akumulatorów 

     Chart 10.       �The weight of introduced into 
market and collected waste 
portable batteries and accumulators

Wykres 11.       �Wymagany i osiągnięty poziom 
zbierania zużytych baterii 
i akumulatorów 

     Chart 11. 
          �Required and achieved level waste 

portable batteries and accumulators

W 2022 r. w Unii Europejskiej wprowadzono na rynek ok. 242,7 tys. ton przenośnych baterii i akumulatorów, 
natomiast zebrano ok. 110,5 tys. ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, tj. wprowadzono ponad 
dwukrotnie więcej baterii niż zebrano. 

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii 
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG określa wyma- 
gany poziom dotyczący zbiórki przenośnych baterii i akumulatorów, który wynosi od 2016 r. 45% masy baterii 
i akumulatorów wprowadzonych na rynek. W 2022 r. 11 państw członkowskich Unii Europejskiej nie osią-
gnęło docelowego poziomu zbierania – zaraportowało wskaźniki zbiórki niższe niż 45%, 1 kraj nie przesłał 
danych dotyczących wskaźnika zbiórki, 15 państw członkowskich osiągnęło cel 45%.

22  �Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych 
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r. nr 215, poz. 1671).
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aIntroduced weight

bMasa zebranych  
bCollected weight  
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a  Średnia masa baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych wprowadzonych w danym roku oraz w dwóch poprzednich latach. b  Masa 
zebrana zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych.

a  Avarage weight of portable batteries and accumulators introduced into the market in a given year and the two previous years.  b  The weight 
of waste portable batteries and accumulators collected.       

Ź r ó d ł o:  dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
S o u r c e:  data of the Ministry of Climate and Environment.
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	 Wykres 12.	 Wprowadzone na rynek przenośne baterie i akumulatory oraz zebrane z nich odpady 
		  w wybranych krajach europejskicha w 2022 r.   
	 Chart 12.	 The weight of introduced and collected waste portable batteries and accumulators in selected 
		  European countriesa in 2022

6.8. Odpady opakowaniowe 
6.8. Packaging waste

Odpady opakowaniowe to opakowania wycofane z użycia stanowiące odpady w rozumieniu przepisów 
Ustawy o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Ilość wprowadzonych w 2023 r. na polski rynek opakowań wynosiła 6,3 mln ton. Porównując poziomy 
recyklingu odpadów opakowaniowych osiągnięte w ostatnich kilku latach można zauważyć, że wymagany 
poziom recyklingu (56%) został osiągnięty w 2015 r. i zachowany w kolejnych latach. W 2023 r. krajowy 
poziom recyklingu wyniósł 67,4% przy wymaganym poziomie 61,0%. Osiągnięto także wymagane poziomy 
recyklingu poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych.
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	 Wykres 13.	 Wymagany i osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w 2023 r.  
	 Chart 13.	 Required and achieved level of packaging waste recycling in 2023

W Unii Europejskiej w 2022 r. wytworzono 186,9 kg odpadów opakowaniowych na mieszkańca. Wartość 
wskaźnika dla poszczególnych krajów wahała się od 80,9 kg na mieszkańca w Bułgarii do 232,4 kg 
na mieszkańca we Włoszech. W krajach Unii Europejskiej najwięcej wytworzono papieru i tektury (40,7%), 
następnie plastiku (19,4%), szkła (18,8%), drewna (16,0%) i metalu (4,9%).

W 2022 r. w Chorwacji, na Malcie oraz w Rumunii nie osiągnięto wymaganego przez dyrektywę opakowa-
niową poziomu recyklingu. Najwyższe poziomy recyklingu odpadów osiągnięto natomiast w Belgii, Holandii 
i Estonii. W 2022 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych dla Polski wyniósł 64%. 

W latach 2012–2022 ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych na terenie Unii Europejskiej wzrosła 
o 15,3 mln ton (22,4%), przy czym o 6,3 mln ton (22,9%) wzrosła ilość wytworzonych odpadów z papieru 
i tektury, o 3,6 mln ton (28,8%) odpadów plastikowych, o 2,6 mln ton (24,3%) odpadów drewnianych,  
o 2,4 mln ton (17,8%) odpadów opakowaniowych ze szkła i o 0,3 mln ton (9,1%) odpadów metalowych. 
W tym samym okresie wzrosła o 10,0 mln ton (22,5%) ilość odpadów opakowaniowych poddanych recy-
klingowi, przy czym: z tworzyw sztucznych o 1,9 mln ton (39,6%), z papieru i tektury o 5,2 mln ton (22,3%), 
odpadów szklanych o 2,1 mln ton (21,8%), drewnianych o 0,5 mln ton (13,2%), metalowych o 0,3 mln ton (9,1%).
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Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
S o u r c e: data of the Ministry of Climate and Environment.
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	 Wykres 14.	 Wytwarzanie i recykling odpadów opakowaniowych w wybranych krajach europejskich w 2022 r. 
	 Chart 14.	 Generation and recycling of packaging waste in selected European countries in 2022

Ź r ó d ł o: Baza danych Eurostatu. 
S o u r c e: Eurostat database.
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Rozdział 7. �Promieniowanie. Hałas
Chapter 7. Radiation. Noise

Systematyczny monitoring sytuacji radiacyjnej w Polsce jest prowadzony zarówno na poziomie ogólno-
krajowym, jak i lokalnym – na terenach, na których była lub jest prowadzona działalność mogąca spowodować 
zwiększenie narażenia radiacyjnego ludzi. W ramach monitoringu wykonywane są pomiary mocy dawki 
promieniowania gamma w wybranych lokalizacjach na terenie całego kraju, a także analizy zawartości 
izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska oraz w produktach spożywczych. 
Kontrolowanie promieniowania jonizującego należy do zadań Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), 
podczas gdy monitoring skażeń promieniotwórczych w środowisku realizowany jest zgodnie z programem  
Państwowego Monitoringu Środowiska.

7.1. Ochrona radiologiczna 
7.1. Radiological protection

W sytuacjach, kiedy energia promieniowania jest wystarczająco wysoka, aby przenikając przez materię 
(tj. ciała stałe, ciecze, gazy lub tkankę żywą) spowodować oderwanie elektronu od atomu, zachodzi 
zjawisko jonizacji. W jej wyniku powstają ujemne elektrony oraz dodatnie jony, a promieniowanie 
wywołujące ten proces nazywane jest promieniowaniem jonizującym. Ochrona radiologiczna 
w przypadku promieniowania jonizującego jest bardzo istotna, gdyż bez zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń może być ono groźne dla organizmów żywych i spowodować uszkodzenia tkanek. 

Promieniowanie jonizujące może mieć postać promieniowania korpuskularnego, do którego zalicza 
się m.in. cząstki alfa, beta, protony, a także – promieniowania elektromagnetycznego obejmującego 
promieniowanie gamma oraz promieniowanie rentgenowskie (X) o długości fali mniejszej niż 100 nm 
(nanometrów). 

W zależności od źródeł pochodzenia rozróżnia się: 

• � promieniowanie naturalne emitowane przez radionuklidy będące naturalnymi składnikami znaj-
dującymi się w skorupie ziemskiej, materiałach budowlanych, wodzie, powietrzu, żywności, a także 
w organizmie każdego człowieka oraz promieniowanie pochodzące z przestrzeni kosmicznej, 

• � promieniowanie sztuczne pochodzące ze zbudowanych i wykorzystywanych przez człowieka 
urządzeń radiacyjnych takich jak aparaty rentgenowskie (promieniowanie X), bomby kobaltowe 
(promieniowanie gamma), reaktory jądrowe (promieniowanie X, gamma i neutrony), sztucznie 
wytworzonych izotopów promieniotwórczych stosowanych w gospodarce, medycynie, przemyśle 
i nauce oraz z uwolnionych do środowiska, w wyniku prób jądrowych lub awarii jądrowych, substancji 
promieniotwórczych. 

W celu ilościowego określenia wpływu promieniowania jonizującego na materię wprowadzono pojęcie 
dawki pochłoniętej, która jest wielkością fizyczną obrazującą energię promieniowania jonizującego 
zaabsorbowaną w jednostkowej masie materii. 

Promieniowanie jonizujące jest zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku człowieka. 
W przypadku oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm człowieka, efekt fizyczny, jakim 
jest jonizacja atomów, powoduje określone efekty biologiczne zależne nie tylko od wartości dawki 
pochłoniętej, ale również od rodzaju promieniowania jonizującego i narażonej tkanki lub narządu. 
Dlatego dla celów ochrony radiologicznej wprowadzono dodatkowo pojęcie tzw. dawki równoważnej, 
obrazującej narażenie poszczególnych tkanek ciała lub narządów oraz dawki skutecznej (efektywnej) 
obrazującej narażenie całego ciała człowieka. W celu uniknięcia niekorzystnych dla zdrowia człowieka 
skutków oddziaływania promieniowania jonizującego określone zostały międzynarodowe podstawowe 
standardy bezpieczeństwa określające wartości progowe tych dawek, zwane w przepisach krajowych 
dawkami granicznymi, a także wymagania dotyczące zasad ich kontroli. 
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Dawki graniczne nie obejmują narażenia na promieniowanie naturalne, o ile nie zostało ono zwiększone 
w wyniku działalności człowieka. W szczególności nie obejmuje narażenia pochodzącego od: radonu 
w budynkach mieszkalnych, naturalnych radionuklidów wchodzących w skład ciała ludzkiego, promienio-
wania kosmicznego na powierzchni ziemi oraz promieniowania emitowanego przez radionuklidy zawarte 
w nienaruszonej skorupie ziemskiej. Dawki te nie dotyczą również narażenia wyjątkowego, tj. narażenia 
osób uczestniczących w usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego lub w działaniach interwencyjnych23. 

Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna (ze sztucznych źródeł promieniowania jonizującego), 
wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv (milisiwert) w ciągu roku kalendarzowego 
– przy czym dawka graniczna dla soczewki oka – 15 mSv, dla skóry – średnio 50 mSv. Dawka ta może 
być w danym roku kalendarzowym przekroczona pod warunkiem, że w ciągu kolejnych pięciu lat 
kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv. Dla osób pracujących zawodowo 
narażonych na działanie promieniowania jonizującego, a także dla uczniów, studentów i praktykantów 
w wieku 18 lat i powyżej dawka graniczna wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego (może być wyższa, 
o ile jest na to uzasadnienie i zgoda Prezesa PAA). 

Średnia roczna dawka skuteczna (efektywna) promieniowania jonizującego otrzymywana przez miesz-
kańców Polski od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
przez kilka ostatnich lat. Wartość promieniowania od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania 
jonizującego w 2024 r. wyniosła 4,86 mSv/mieszkańca. Roczna całkowita dawka skuteczna promienio-
wania jonizującego otrzymywana przez statystycznego mieszkańca Polski wzrosła w porównaniu z 2023 r. 
(4,36 mSv/mieszkańca). Wzrost o ponad 32% odnotowano również w stosunku do 1986 r., czyli okresu 
jednego roku od awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (3,68 mSv/mieszkańca). 

Mieszkańcy Polski narażeni są w największym stopniu na promieniowanie pochodzące ze źródeł natu-
ralnych. W 2024 r., podobnie jak w roku poprzednim, narażenie ludności na ten rodzaj promieniowania 
wyniosło ok. 2,55 mSv, co stanowiło ok. 52,5% ogółu promieniowania jonizującego. Największy wpływ 
wśród źródeł naturalnych Ra-222 i jego  pochodnych w powietrzu wewnątrz budynków – z tego źródła 
mieszkaniec Polski otrzymał w 2024 r. dawkę ok. 1,20 mSv. Statystyczny mieszkaniec w Polsce narażony był 
także na promieniowanie gamma wewnątrz budynków, które wyniosło 0,67 mSv oraz na promieniowanie 
kosmiczne – 0,32 mSv. 

Zgodnie z przyjętymi na świecie i w kraju normami oraz przepisami dotyczącymi ochrony radiologicznej, 
narażenie radiacyjne mieszkańca Polski w 2024 r. na promieniowanie pochodzące ze sztucznych źródeł 
promieniowania jonizującego było niskie i wynosiło 0,006 mSv/mieszkańca. 

Narażenie statystycznego mieszkańca Polski w 2024 r. ze źródeł promieniowania stosowanych w celach me-
dycznych, głównie w diagnostyce medycznej było, na wyższym poziomie niż w poprzednich latach. Dawka 
ta wyniosła 2,30 mSv/mieszkańca, co stanowiło 47,4% ogółu promieniowania. Na wartość tę składały się 
przede wszystkim dawki otrzymywane podczas badań, w których stosowano tomografię komputerową, 
radiografię konwencjonalną i fluoroskopię, czy jednorazowe dawki otrzymywane w trakcie badań 
rentgenowskich i mammograficznych.

23 �Podstawowym krajowym aktem prawnym ustanawiającym ten limit jest załącznik do Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
– Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277).
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	 Wykres 1.	 Źródła promieniowania jonizującego w średniorocznej dawce skutecznej otrzymanej 
		  przez statystycznego mieszkańca Polski w 2024  r. 
	 Chart 1.	 Ionizing radiation sources to the average annual individual effective dose in Poland in 2024

Praca lub przebywanie w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące wymaga kontroli wielkości 
tego narażenia oraz oceny jego potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka. Kontroli podlega zarówno 
narażenie zawodowe, jak i narażenie ludności na promieniowanie naturalne i spowodowane działalnością  
człowieka. Monitoring narażenia może obejmować pomiary środowiska naturalnego, pomiary środowiska 
pracy lub kontrolę indywidualną. 

W 2024 r. w ewidencji znajdowało się ok. 17,4 tys. pracowni RTG (w tym ok. 12,2 tys. pracowni stomato-
logicznych) oraz ponad 3,6 tys. jednostek organizacyjnych bez pracowni RTG, stosujących aparaty RTG  
(w tym ponad 3,0 tys. gabinetów stomatologicznych). Ponadto funkcjonowało 128 ambulansów RTG. 

W ciągu roku skontrolowano ok. 23% pracowni RTG, 26% jednostek organizacyjnych stosujących aparaty 
RTG oraz ponad 23% ambulansów RTG. Ochroną radiologiczną i kontrolną dawek indywidualnych 
objęto 92% osób pracujących przy urządzeniach RTG. W 2024 r. nie stwierdzono przekroczeń limitów 
granicznych w pracowniach i jednostkach stosujących aparaty RTG.

promieniowanie kosmiczne
cosmic radiation

promieniowanie  wewnętrzne
internal radiation

Źródła naturalne – 52,5%
Natural sources

Źródła sztuczne – 47,5% (w tym w medycynie – 47,4%)
Artificial sources – 47,5% (in which medical – 47,4%)

Ź r ó d ł o: dane Państwowej Agencji Atomistyki. 
 S o u r c e: data of the National Atomic Energy Agency.
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	 Wykres 2.	 Ochrona radiologiczna według rodzaju działalności w 2024 r.
	 Chart 2.	 Radiological protection by the type of activity in 2024

7.2.Stężenie radionuklidów w środowisku 
7.2. Concentration of radionuclides in the environment

Stężenie naturalnych radionuklidów w środowisku w ciągu ostatnich kilkunastu lat utrzymuje się 
na podobnym poziomie, natomiast stężenie izotopów sztucznych (głównie cezu Cs-137), których źródłem była 
przede wszystkim awaria w Czarnobylu (w 1986 r.) oraz wcześniejsze próby z bronią jądrową, stopniowo 
maleje – zgodnie z naturalnym procesem rozpadu promieniotwórczego. Zbadane zawartości radionu- 
klidów nie powodują zagrożenia radiacyjnego dla ludzi i środowiska w Polsce.

Bieżąca ocena sytuacji radiacyjnej kraju, jak również wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych 
w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego, możliwe są dzięki działającej w Polsce sieci wczesnego wykrywania  
skażeń promieniotwórczych. W skład tego systemu wchodzą tzw. stacje podstawowe i wspomagające. 
Do stacji podstawowych należą: 
• � wykonujące pomiar ciągły stacje automatyczne PMS (Permanent Monitoring Station) należące do Państwowej 

Agencji Atomistyki (39 stacji), działające w systemach międzynarodowych UE i państw bałtyckich, 
• � stacje typu ASS-500 (Aerosol Sampling Station) przeznaczone do kontroli zanieczyszczeń promieniotwór-

czych powietrza, należące do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (13),
• � stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (9) wykonujące pomiary mocy dawki oraz aktywności 

aerozoli atmosferycznych i opadu całkowitego.


Ź r ó d ł o: dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
S o u r c e: data of the Chief Sanitary Inspectorate.
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Do stacji wspomagających należy 19 stacji PMS-GM (Permanent Monitoring Station – Geiger-Müller) należących 
do PAA oraz 13 stacji należących do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Automatyczne stacje PMS zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie 
kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki pomiarom spektrometrycznym umożliwiają także 
wykrycie pojawienia się w środowisku izotopów pochodzenia sztucznego. Począwszy od 2016 r. Państwowa 
Agencja Atomistyki rozbudowuje sieć stacji PMS. W 2024 r. pomiary prowadzone były na tzw. starych, dotych- 
czas działających stacjach oraz 4 stacjach zmodernizowanych w ostatnim roku (Częstochowa, Katowice, 
Kielce i Suwałki). W najbliższych latach planowana jest dalsza rozbudowa sieci stacji PMS, w której do momentu 
uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej będzie funkcjonować 145 stacji. 

	 Mapa 1.	 Rozmieszczenie automatycznych stacji PMS (Permanent Monitoring System) działających 
		  w ramach systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2024 r.   
	 Map 1.	 Locations of automatic stations PMS (Permanent Monitoring System) operating within 
		  the Early Warning System of Radioactive Contamination in 2024 

Promieniotwórczość sztuczna w przyziemnej warstwie atmosfery określana jest na podstawie pomiarów 
wykonywanych w stacjach wczesnego wykrywania skażeń (ASS-500). W 2024 r. wykazały one – podobnie jak 
w poprzednich latach – obecność niewielkich ilości radionuklidu cezu Cs-137. Średnie jego stężenie w 2024 r. 
wynosiło 0,53 μBq/m3. Na poszczególnych stacjach pomiarowych wartości te mieściły się w przedziale 
od poniżej 0,08 μBq/m3 (wartość odnotowana na stacji pomiarowej w Sanoku) do 17,04 μBq/m3 (wartość 
zarejestrowana na stacji w Białymstoku). Wielkości te były porównywalne z wartościami z lat poprzednich. 

Wartości średnich stężeń pozostałych radionuklidów w przyziemnej warstwie atmosfery w 2024 r. utrzy-
mywały się na poziomie zbliżonym do wyników pomiarów z roku poprzedniego i wynosiły:

• � beryl (Be-7): średnio 2 259 μBq/m3, minimalnie 283 μBq/m3, maksymalnie 6 453 μBq/m3, 

• � potas (K-40): średnio 11,4 μBq/m3, minimalnie <2,2 μBq/m3, maksymalnie <76,6 μBq/m3, 

• � ołów (Pb-210): średnio 348 μBq/m3, minimalnie 84 μBq/m3, maksymalnie 1 638 μBq/m3, 

• � rad (Ra-226): średnio 5,5 μBq/m3, minimalnie <1,4 μBq/m3, maksymalnie <50,3 μBq /m3, 

• � aktyn (Ac-228): średnio 1,11 μBq/m3, minimalnie <0,19 μBq/m3, maksymalnie <10,74 μBq/m3. 

Nowe stacje pomiarowe
 New PMS stations

Stacje pomiarowe
zmodernizowane w 2024 r.
PMS stations modernized in 2024

Gdynia

Łódź
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Opole
Lubelskie
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GóraStacje pomiarowe starego typu

Old-type PMS stations

Suwałki

Białystok
Babiki Waliły
Sidra

Krasiczyn

Siemianówka

Częstochowa

Gołdap

Opole

Rzeszów

Sanok

Tarnów

Bielsko-Biała

Ź r ó d ł o: opracowanie GUS na podstawie raportu PAA „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2024 roku”.

S o u r c e: CSO compilation on the basis of National Atomic Energy Agency publication ”Report on the activities of the President     
 of the National Atomic Energy Agency and the state of nuclear safety and radiological protection in 2024”.
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Pomiary zawartości radionuklidów w wodach otwartych rzek i jezior przeprowadzone w 2024 r. 
wykazały, że stężenia cezu Cs-137 utrzymały się na poziomach z lat poprzednich i były porównywalne 
ze stężeniami obserwowanymi w innych krajach europejskich, podczas gdy wartości średnie dla strontu 
Sr-90 wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych pomiarów. Stężenia Cs-137 i Sr-90 wynosiły w 2024 r.:

dla Wisły, Bugu, Narwi: 

• � cez (Cs-137): średnio 2,81 Bq/m3, minimalnie 0,84 Bq/m3, maksymalnie 10,42 Bq/m3, 

• � stront (Sr-90): średnio 3,58 Bq/m3, minimalnie 2,39 Bq/m3, maksymalnie 6,24 Bq/m3, 

dla Odry, Warty: 

• � cez (Cs-137): średnio 2,59 Bq/m3, minimalnie 0,65 Bq/m3, maksymalnie 5,57 Bq/m3, 

• � stront (Sr-90): średnio 3,69 Bq/m3, minimalnie 2,50 Bq/m3, maksymalnie 5,11 Bq/m3, 

w wodach jezior: 

• � cez (Cs-137): średnio 1,81 Bq/m3, minimalnie 0,45 Bq/m3, maksymalnie 15,23 Bq/m3, 

• � stront (Sr-90): średnio 3,83 Bq/m3, minimalnie 1,52 Bq/m3, maksymalnie 7,52 Bq/m3. 

	 Wykres 3.	 Stężenie cezu Cs-137 w Wiśle (Warszawa) 
	 Chart 3.	 The concentration of Caesium Cs-137 in the Vistula river (Warsaw)

Promieniotwórczość gleby pochodząca od naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych 
wyznaczana jest na podstawie pomiarów prowadzonych w cyklu dwuletnim. Polegają one na badaniu 
poszczególnych izotopów promieniotwórczych w próbkach nieuprawianej rolniczo gleby, w miejscach, 
gdzie środowisko nie jest zniekształcone lub zmienione np. przez oranie lub nawożenie. Umożliwia to ocenę 
wszystkich, nawet niewielkich zmian poziomu stężeń. Próbki pobierane są z punktów o stałej lokalizacji, 
z powierzchniowej warstwy gleby o grubości 10 cm oraz 25 cm. 

Ostatni cykl pomiarowy obejmował lata 2022–2024. Punkty poboru próbek rozmieszczone były 
na terenie siedmiu województw, tj. dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego,  
śląskiego i świętokrzyskiego. W 2022 r. pobrano 149 próbek gleby w celu oznaczenia stężeń cezu Cs-137 
oraz radionuklidów naturalnych: radu Ra-226, aktynu Ac-228 i potasu K-40. Przeprowadzone badania 
wykazały, że średnia depozycja sztucznego izotopu cezu (Cs-137) w powierzchniowej warstwie gleby 
w Polsce wyniosła średnio 1,96 kBq/m2 i wahała się od <0,20 do 16,63 kBq/m2.

Ź r ó d ł o: dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
S o u r c e: data of the Chief Inspectorate for Environmental Protection. 
 

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,5

4,0

3,5

3Bq/m

2000

2,7

2005

2,2

2010

2,0

2015

2,5

2020

3,7

2023

2,2

2024

2,8



radiation. noise

184

Średnie stężenia izotopów promieniotwórczych w artykułach żywnościowych porównuje się z warto-
ściami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/1158 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
w sprawie warunków regulujących przywóz żywności i pasz pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku 
w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zgodnie ze wskazanymi w ww. dokumencie limitami – stężenie izotopu 
cezu Cs-137 nie może przekraczać 370 Bq/kg w mleku i jego przetworach oraz 600 Bq/kg we wszystkich innych 
artykułach i produktach żywnościowych. 

Z uwagi na fakt, iż obecnie stężenie Cs-134 w artykułach żywnościowych nie przekracza 1‰ aktywności 
Cs-137 – wyniki pomiarów skażeń promieniotwórczych w produktach rolno-spożywczych dotyczą 
wyłącznie cezu Cs-137.

	 Tablica 1.	 Średnie roczne stężenia cezu Cs-137 w wybranych artykułach żywnościowych  
	 Table 1.	 Average annual Caesium Cs-137 concentration in selected food stuffs

Lata 
Years 

Mięso 
Meat

Drób 
Poultry 

Ryby 
Fish 

Jaja 
Eggs

Bq/kg 

1990 4,4 1,3 2,8 0,8 

1995 2,0 0,8 2,7 0,6 

2000 2,6 0,8 1,8 0,7 

2005 (0,2–5,7) 1,0 (0,3–1,8) 0,6 (0,4–2,5) 1,0 (0,2–1,4) 0,4 

2010 (0,2–1,7) 0,8 (0,2–1,0) 0,6 (0,3–1,6) 1,0 (0,1–1,1) 0,4 

2015 (0,2–3,7) 0,8 (0,2–1,3) 0,6 (0,2–4,5) 0,8 (0,1–1,0) 0,4 

2020 (0,23–2,41) 0,87 (0,23–1,02) 0,50 (0,19–2,14) 0,77 (0,13–1,55) 0,55 

2023 (<0,10–<5,00) 0,79 (<0,10–<2,00) 0,73 (0,22–2,00) 0,81  (0,12–<2,00) 0,75

2024 (<0,1–14,1) 1,25 (<0,18–<3,00) 1,04 (<0,11–<3,00) 0,94 (<0,1–<3,19) 1,00

Lata 
Years 

Ziemniaki 
Potatoes

Warzywa 
Vegetables

Owoce 
Fruits

Zboża 
Cereals

Bq/kg 

1990 0,8 0,8 0,8 0,8 

1995 0,6 0,5 0,5 0,3 

2000 0,6 0,6 0,5 0,1 

2005 (0,1–1,7) 0,6 (0,2–1,0) 0,6 (0,1–1,0) 0,4 (0,1–1,5) 0,7 

2010 (0,1–1,6) 0,6 (0,1–1,0) 0,5 (0,1–0,8) 0,4 (0,2–0,7) 0,4 

2015 (0,2–0,9) 0,5 (0,2–0,9) 0,4 (0,2–0,4) 0,3 (0,2–1,4) 0,5 

2020 (0,21–1,35) 0,67 (0,25–2,09) 0,93 (0,23–6,08) 1,69 (0,31–1,90) 0,95 

2023 (0,18–<2,00) 0,82 (<0,10–2,30) 1,01 (<0,10–4,72) 0,85 (<0,12–<2,00) 1,00

2024 (0,2–<3,00) 0,89 (<0,1–5,54) 1,15 (<0,1–3,66) 1,04 (<0,1–4,26) 1,25

Ź r ó d ł o: dane Państwowej Agencji Atomistyki. 
S o u r c e: data of the National Atomic Energy Agency. 

Mięso, drób, ryby, jaja, warzywa, owoce 

W 2024 r. nieznaczne różnice wartości promieniotwórczości Cs-137 w stosunku do roku poprzedniego 
stwierdzono dla: ziemniaków (wzrost z 0,82 Bq/kg do 0,89 Bq/kg), ryb (wzrost z 0,81 Bq/kg do 0,94 Bq/kg), 
warzyw (wzrost z 1,01 Bq/kg do 1,15 Bq/kg) i owoców (wzrost z 0,85 Bq/kg do 1,04 Bq/kg). Największe 
różnice dotyczyły średnich aktywności izotopu cezu Cs-137 w mięsie (wzrost z 0,79 Bq/kg do 1,25 Bq/kg), 
drobiu (wzrost z 0,73 Bq/kg do 1,04 Bq/kg), zbożu (wzrost z 1,00 Bq/kg do 1,25 Bq/kg) oraz jajach (wzrost 
z 0,75 Bq/kg do 1,00 Bq/kg). W porównaniu z 1986 r. (awaria w Czarnobylu), średnie aktywności ww. produktów 
spożywczych w 2024 r. były kilku- lub kilkunastokrotnie niższe. 
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Mleko 

Stężenie izotopów promieniotwórczych w mleku jest ważnym wskaźnikiem oceny narażenia na radionuklidy 
drogą pokarmową. W 2024 r. stężenie cezu Cs-137 w mleku świeżym zawierało się w granicach od <0,01 
do <3,34 Bq/dm3 i wynosiło średnio 1,07 Bq/dm3. W porównaniu z 1986 r. (awaria w Czarnobylu) średnie 
stężenie cezu Cs-137 w mleku świeżym było niższe o ponad 79%.

	 Wykres 4.	 Średnie roczne stężenie cezu Cs-137 oraz strontu Sr-90 w mleku  
	 Chart 4.	 Average annual concentration of Caesium Cs-137 and Strontium Sr-90 in milk

Surowce i materiały budowlane 

Oceny surowców i materiałów budowlanych pod względem obecności promieniowania dokonuje się 
w oparciu o kryteria ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promie-
niotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz 
wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 33). Przepisy te dotyczą wyłącznie materiałów budowlanych, które zawierają naturalnie 
występujący materiał promieniotwórczy lub materiałów budowlanych zawierających pozostałości z sektorów 
przetwarzających naturalnie występujący materiał promieniotwórczy. 

Do oceny materiałów budowlanych stosuje się wskaźnik stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów 
promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 – określany jako wskaźnik „I”. Graniczna wartość 
wskaźnika „I” wynosi 1. Przekroczenie tej wartości (gdy I > 1) oznacza możliwość narażenia ludzi 
na promieniowanie gamma emitowane przez materiały budowlane wewnątrz pomieszczeń oraz wiąże się 
z koniecznością poinformowania o zaistniałej sytuacji organów nadzoru budowlanego. Analiza wskaźnika 
stężenia promieniotwórczego „I” w latach 2003–2024 wykazała, że w 2024 r. 100% surowców pochodzenia 
naturalnego (podobnie jak w latach ubiegłych) mogło być zastosowanych w budownictwie mieszkaniowym. 
W przypadku surowców pochodzenia przemysłowego w 2024 r., podobnie jak w ubiegłym roku, zarejestro-
wano niewielkie przekroczenia wartości granicznej wskaźnika stężenia promieniotwórczego „I” określonego 
dla budownictwa mieszkaniowego – dla popiołów lotnych (I = 1,25 Bq/kg) oraz żużlu pomiedziowego 
(I = 1,33 Bq/kg). Wśród materiałów budowlanych w 2024 r. w żadnym przypadku nie została przekroczona 
graniczna wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego.
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	 Tablica 2.	 Stężenia radionuklidów naturalnych i wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego 
		  w wybranych surowcach i materiałach budowlanych w latach 2003–2024  
	 Table 2.	 Natural radionuclides concentrations and the value of the radioactive concentration index in selected 
		  raw materials and construction materials in years 2003–2024

Rodzaj surowca 
lub materiału 
budowlanego 

Type of construction 
product or material

Stężenia radionuklidów 
Radionuclides concentration

Wskaźnik stężenia 
promieniotwórczego „I” 

Value of radioactive 
concentration index „I 

Potas
K-40

Rad 
Ra-226

Tor
Tr-228 

Bq/kg

SUROWCE POCHODZENIA NATURALNEGO
NATURAL RAW MATERIALS

Marmur 
Marble 

139,4
(5,5 – 1 907,0) 

11,2
(5,0 – 60,3) 

7,4
(0,6 – 100,0) 

0,10
(0,00 – 1,32) 

Kreda 
Chalk 

78,0
(72,0 – 84,0) 

17,3
(14,4 – 20,1) 

3,5
(2,8 – 4,2) 

0,11
(0,09 – 0,12) 

Gips 
Gypsum 

30,4
(0,1 – 217,0) 

8,0
(0,0 – 66,6) 

3,0
(0,0 – 44,8) 

0,06
(0,01 – 0,37) 

Kamień wapienny 
Limestone 

87,5
(8,3 – 629,0) 

14,9
(0,0 – 50,0) 

6,0
(0,0 – 53,0) 

0,07
(0,00 – 0,12) 

Wapno 
Lime 

38,8
(0,69 – 118,0) 

16,6
(0,60 – 204,0) 

5,0
(0,19 – 85,0) 

0,08
(0,00 – 1,00) 

Piasek 
Sand 

305,0
(0,0 – 1 230,0) 

23,3
(0,0 – 115,6) 

20,2
(0,0 – 88,2) 

0,18
(0,00 – 1,09) 

Margiel 
Marl 

758,0
(136,0 – 1 815,0) 

43,8
(15,0 – 71,6) 

23,5
(6,1 – 48,3) 

0,52
(0,12 – 0,99) 

Klinkier 
Clinker 

311,0
(105,0 – 1 374,0) 

29,7
(15,6 – 71,6) 

20,4 
(11,9 – 44,5) 

0,28
(0,00 – 0,63) 

Surowiec ilasty 
Loamy product 

642,0
(198,0 – 1 245,0) 

44,7
(26,0 – 82,0) 

43,9
(27,0 – 64,0) 

0,69
(0,25 – 0,90) 

Glina 
Clay 

575,0
(198,0 – 1 245,0) 

45,3
(17,90 – 82,0) 

43,9
(24,9 – 64,0) 

0,57
(0,32 – 0,85) 

Łupek 
Slate 

783,0
(588,0 – 953,0) 

87,8
(44,4 – 147,0) 

63,0
(46,5 – 87,7) 

0,86
(0,66 – 1,09) 
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	 Tablica 2.	 Stężenia radionuklidów naturalnych i wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego 
		  w wybranych surowcach i materiałach budowlanych w latach 2003–2024 (dok.) 
	 Table 2.	 Natural radionuclides concentrations and the value of the radioactive concentration index in selected 
		  raw materials and construction materials in years 2003–2024 (cont.)

Rodzaj surowca 
lub materiału 
budowlanego 

Type of construction 
product or material

Stężenia radionuklidów
Radionuclides concentration

Wskaźnik stężenia 
promieniotwórczego „I” 

Value of radioactive 
concentration index „I 

Potas
K-40

Rad 
Ra-226

Tor
Tr-228 

Bq/kg

SUROWCE POCHODZENIA PRZEMYSŁOWEGO 
INDUSTRIAL RAW MATERIALS

Popioły lotne 
Fly ash

795,0
(0,0 – 8 775,0) 

124,0
(0,0 – 621,0) 

110,0
(0,0 – 199,0) 

1,25
(0,00 –3,90) 

Popioły lotne 
Fly ash 

582,0
(0,0 – 4 122,0) 

86,6
(4,0 – 468,0) 

70,7
(1,8 – 143,0) 

0,48
(0,00 – 2,00) 

Gips z odsiarczania spalin 
Gypsum from desulphuri-
zation  

33,9
(0,1 – 147,0) 

8,8
(0,1 – 66,6) 

3,4
(0,0 – 44,8) 

0,06
(0,01 – 0,37) 

Mieszanka popiołów i pro- 
duktów odsiarczania spalin 
Mixtures of fly ash and 
products of methods of 
desulphurization of waste 
gases 

 
618,0 

(16,0 – 2 045,0) 

 
105,0

(0,0 – 524,0) 

 
72,6

(0,0 – 152,3) 

 
0,62

(0,00 – 2,44) 

Żużel wielkopiecowy 
Blast furnace slag 

285,0
(102,0 – 785,0) 

105,0
(42,3 – 175,0) 

47,7
(29,8 – 103,6) 

0,65
(0,00 – 1,22) 

Żużel pomiedziowy 
Copper slag 

681,0
(185,0 – 842,0) 

290,0
(60,8 – 474,0) 

65,3
(26,7 – 142,0) 

1,33
(0,40 – 2,27) 

Kruszywo z popiołów 
Fly ash aggregate 

688,0
(16,0 – 871,0) 

120,0
(5,5 – 289,0) 

79,1
(0,8 – 95,0) 

0,74
(0,00 – 1,44) 

MATERIAŁY BUDOWLANE 
CONSTRUCTION MATERIALS 

Cement 
Cement 

297,0
(19,0 – 7 149,0) 

42,8
(0,0 – 232,0) 

26,3
(6,2 – 162,0) 

0,15
(0,00 – 2,00) 

Beton komórkowy i lekki 
Cellular concrete 

457,0
 (54,6 – 1 015,0) 

62,1
(2,8 – 149,0) 

50,1
(1,6 – 106,0) 

0,10
(0,00 – 1,00) 

Betony inne 
Other concrete 

431,0
(48,0 – 813,0) 

63,2
(5,0 – 656,0) 

45,1
(4,0 – 383,0) 

0,13
(0,00 – 3,00) 

Ceramika budowlana 
Construction ceramics

660,0
(0,0 – 1 368,0) 

52,1
(0,0 – 284,0) 

47,8
(0,0 – 171,0) 

0,15
(0,00 – 7,00) 

Ź r ó d ł o: dane Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 
S o u r c e: data of the Central Laboratory for Radiological Protection.
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7.3. Odpady promieniotwórcze 
7.3. Radioactive waste

Odpady promieniotwórcze powstają w medycynie, przemyśle i placówkach badawczych, w wyniku 
działalności ze źródłami promieniotwórczymi, a także w czasie eksploatacji reaktora badawczego. 
Do głównych źródeł pochodzenia odpadów promieniotwórczych zalicza się: kopalnie rud uranu 
oraz zakłady przerobu tych rud, produkcję paliwa reaktorowego oraz przerób paliwa wypalonego, 
eksploatację reaktorów energetycznych i badawczych, likwidację reaktorów jądrowych, stosowanie 
izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych. 

Odpady promieniotwórcze występują w postaci: stałej, ciekłej i gazowej. Ze względu na aktywność 
promieniotwórczą pierwiastków znajdujących się w odpadach wyróżnia się odpady promieniotwórcze: 
niskoaktywne (z których większość nadaje się do utylizacji przez spalenie), średnioaktywne (skła-
dowane w składowiskach odpadów promieniotwórczych) i wysokoaktywne.

Przetwarzanie i składowanie odpadów promieniotwórczych wymaga specjalnego postępowania, którego 
celem jest zminimalizowanie ilości powstających odpadów, odpowiednie ich segregowanie, a także skła-
dowanie w obiektach przeznaczonych do tego celu, w taki sposób, by podjęte środki skutecznie izolowały 
je od człowieka i środowiska. 

Odpady promieniotwórcze można czasowo przechowywać w specjalnych obiektach wyposażonych 
w urządzenia wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Pomieszczenia te zabezpieczają odpady promie-
niotwórcze przed rozlaniem, rozproszeniem lub uwolnieniem. Składowanie odpadów promieniotwórczych 
dopuszczalne jest tylko w specjalnych obiektach, które według polskich przepisów dzieli się na powierzch-
niowe i głębokie, pod warunkiem szczegółowego określenia rodzajów odpadów poszczególnych kategorii, 
które mogą być składowane w danym obiekcie. 

Problematyką powstawania, odbioru, transportu, przetwarzania i składowania oraz ewidencji odpadów 
promieniotwórczych zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) powołany 
w 2002 r. przepisami Prawa atomowego24. Nadzór nad bezpieczeństwem postępowania z odpadami, 
w tym nadzór nad bezpieczeństwem ich składowania przez ZUOP sprawuje Prezes PAA. Odpady 
promieniotwórcze składowane są w odpowiednio przystosowanych do tego celu betonowych bunkrach 
dawnego fortu wojskowego w Różanie (pow. makowski, woj. mazowieckie). Krajowe Składowisko Odpadów 
Promieniotwórczych (KSOP) istnieje od 1961 r. i jest jedynym tego typu obiektem w kraju. 

Odrębną grupę odpadów promieniotwórczych, wymagającą szczególnego postępowania, stanowi 
wysokoaktywne zużyte (wypalone) paliwo jądrowe z reaktora badawczego EWA (pierwszy reaktor jądrowy 
w Polsce, eksploatowany w latach 1958–1995, a następnie poddany procedurze likwidacji). Podlega ono 
specjalnym zabezpieczeniom, kontroli oraz ewidencji. Paliwo to, po zakapsułowaniu w szczelnych rurach 
w atmosferze helu, znajduje się w specjalnym, wypełnionym wodą przechowalniku w ośrodku jądrowym 
w Świerku (Otwocku). 

Sumaryczna aktywność odpadów składowanych w 2024 r. w centralnej składnicy odpadów promie-
niotwórczych wynosiła 49,32 TBq. Jej wartość była wyższa niż w roku 2023 (44,03 TBq) i latach poprzednich. 
Na przestrzeni lat wartość aktywności odpadów składowanych na Krajowym Składowisku Odpadów 
Promieniotwórczych wzrosła o 15,6% w porównaniu z 2010 r.

24 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277).
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	 Wykres 5.	 Sumaryczna aktywność odpadów składowanych w Krajowym Składowisku Odpadów 
		  Promieniotwórczych  
	 Chart 5.	 Summary activity of waste stored in the National Radioactive Waste Repository

Źródłami odpadów ciekłych (wodnych roztworów i zawiesin substancji promieniotwórczych) w 2024 r. były 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, w tym reaktor MARIA (pochodziło stąd 65,00 m3 ciekłych odpadów 
promieniotwórczych) oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (26,60 m3). 

	 Wykres 6.	 Struktura ciekłych odpadów promieniotwórczych odebranych przez Zakład Unieszkodliwiania 
		  Odpadów Promieniotwórczych
	 Chart 6.	 Structure of liquid radioactive waste received by the Radioactive Waste Management Plant

Ź r ó d ł o: dane Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie wyników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 
S o u r c e: data of the National Atomic Energy Agency based on the results of the Radioactive Waste Management Plant. 
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	 Wykres 7.	 Struktura stałych odpadów promieniotwórczych odebranych przez Zakład Unieszkodliwiania 
		  Odpadów Promieniotwórczych  
	 Chart 7.	 Structure of solid radioactive waste received by the Radioactive Waste Management Plant

Stałe odpady promieniotwórcze w 2024 r. pochodziły głównie z Ośrodka Radioizotopów POLATOM 
w Świerku – producenta i dystrybutora preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, 
nauce, przemyśle i ochronie środowiska – skąd odebrano 11,12 m3 odpadów, co oznacza 39,0% wszystkich 
odpadów stałych odebranych przez ZUOP. Źródłem stałych odpadów promieniotwórczych było również 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych i reaktor badawczy MARIA (30,2%). Stałe odpady promieniotwórcze 
pochodziły także spoza ośrodka jądrowego – z medycyny, przemysłu i badań naukowych (23,9%).

W 2024 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych odebrał ponadto zużyte, zamknięte źródła 
promieniotwórcze (1 725 szt.), które nie podlegają procesowi przetwarzania oraz odpady pochodzące 
z demontażu czujek dymu (21 892 szt.) w celu ich przechowania.

7.4. Elektrownie jądrowe 
7.4. Nuclear power plants

Elektrownia jądrowa (elektrownia atomowa) – obiekt przemysłowo-energetyczny wytwarzający 
energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z kontrolowanego rozszcze-
pienia jąder atomowych pierwiastków ciężkich (głównie izotopu uranu U-235). Ciepło powstałe podczas 
reakcji rozszczepiania przekazywane jest przez chłodziwo do wytwornicy pary, czego wynikiem jest 
powstanie pary napędzającej turbinę wytwarzającą prąd elektryczny.
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W Polsce nie ma działających elektrowni jądrowych. W dniu 2 października 2020 r. została przyjęta 
uchwała nr 141 Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program 
polskiej energetyki jądrowej” (M.P. poz. 946), zmieniana dwukrotnie w 2024 r. Celem Programu polskiej ener-
getyki jądrowej (Programu PEJ) jest budowa w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej zainstalowanej mocy 
od 6 do 9 GWe, w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III 
i III+. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po 3 reaktory 
każda. Zgodnie z nim, wybór lokalizacji dla pierwszej elektrowni nastąpił w 2022 r. („Lubiatowo-Kopalino”, 
gmina Choczewo, woj. pomorskie), rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora – planowane jest na 2026 r., 
jego uruchomienie w 2033 r., a oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 r. 

Obecnie w Polsce istnieją cztery obiekty jądrowe: jedyny działający, badawczy reaktor jądrowy MARIA, znaj-
dujący się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku k. Otwocka, reaktor EWA – będący 
w likwidacji badawczy reaktor zlokalizowany w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
oraz dwa wodne („mokre”) przechowalniki wypalonego paliwa. 

W odległości do 300 km od granic Polski w 2024 r. pracowało 9 elektrowni jądrowych z 24 reaktorami 
energetycznymi o łącznej zainstalowanej mocy ok. 17,0 GWe.

	 Mapa 2.	 Elektrownie jądrowe w odległości do 300 km od granic Polski   
	 Map 2.	 Nuclear power plants at the distance of up to 300 km from Polish borders 

Powyższe elektrownie jądrowe eksploatowały w 2024 r. następujące reaktory: 

Piętnaście reaktorów typu V-213 

• � 2 reaktory w elektrowni jądrowej Równe (Ukraina) o mocy 415 MWe i 420 MWe, 
• � 2 reaktory w elektrowni jądrowej Bohunice (Słowacja) o mocy 500 MWe każdy, 
• � 3 reaktory w elektrowni jądrowej Mochovce (Słowacja) o mocy 500 MWe (2 reaktory) i 471 MWe (1 reaktor), 
• � 4 reaktory w elektrowni jądrowej Paks (Węgry) o mocy 509 MWe (1 reaktor) i 506 MWe (3 reaktory), 
• � 4 reaktory w elektrowni jądrowej Dukovany (Czechy) o mocy 500 MWe każdy. 

Ź r ó d ł o: raport Państwowej Agencji Atomistyki pt.: „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2024 r.”

S o u r c e: publication of the National Atomic Energy Agency entitled: ”Report on the activities of the President of the National     
Atomic Energy Agency and the state of nuclear safety and radiological protection in 2024”.             
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Sześć reaktorów typu V-320 

• � 2 reaktory w elektrowni jądrowej Chmielnicki (Ukraina) o mocy 1000 MWe każdy,
• � 2 reaktory w elektrowni jądrowej Równe (Ukraina) o mocy 1000 MWe każdy,  
• � 2 reaktory w elektrowni jądrowej Temelin (Czechy) o mocy 1082 MWe każdy. 

Dwa reaktory typu V-491 

• � 2 reaktory w elektrowni jądrowej Białoruska (Białoruś) o mocy 1194 MWe każdy. 

Jeden reaktor typu BWR-3000 

• � 1 reaktor w elektrowni jądrowej Oskarshamn (Szwecja) o mocy 1450 MWe. 

W 2024 r. w budowie znajdowały się cztery kolejne reaktory wodne, ciśnieniowe, zlokalizowane w odległości 
do 300 km od granic Polski. Były to: 

• � 1 reaktor V-213 w elektrowni jądrowej Mochovce (Słowacja), 
• � 2 reaktory V-320 w elektrowni jądrowej Chmielnicki (Ukraina), 
• � 1 reaktor V-491 w elektrowni jądrowej Bałtycka (obwód królewiecki, Rosja), przy czym budowa tego 

reaktora została wstrzymana.

7.5. Hałas 
7.5. Noise

Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożądany, szkodliwy, o nadmiernym natężeniu. U wielu osób 
hałas powoduje trwałe uszkodzenie zdrowia, jest częstą przyczyną zmęczenia, zdenerwowania, uczucia 
niepokoju, obniżenia sprawności intelektualnej, a w skrajnych przypadkach – agresji. Hałas to dźwięki 
szkodliwe również dla środowiska naturalnego. Pogarszają one jakość środowiska do tego stopnia, 
że uniemożliwia to znacznym obszarom biosfery pełnienie ich normalnych funkcji. Pogorszenie jakości 
środowiska polega głównie na zakłócaniu ciszy, prowadząc tym samym do zmian w zachowaniu zwierząt, 
ale także do utraty cech rekreacyjnych (turystycznych) i leczniczych terenów wypoczynkowych, szpitalnych, 
sanatoryjnych, miejsc odpoczynku i zamieszkania.

Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, 
długotrwałości działania oraz zawartości składowych niesłyszalnych, a także od takich cech odbiorcy 
jak: stan zdrowia, nastrój, wiek. W zależności od miejsca występowania i źródła rozróżnia się hałas: 
komunikacyjny (drogowy, lotniczy, szynowy) oraz przemysłowy (instalacyjny).

W Polsce pomiary hałasu przemysłowego wykonywane są w ramach kontroli oraz przez prowadzą- 
cych instalację i użytkowników urządzeń, pomiary hałasu drogowego – w ramach monitoringu środowiska 
albo kontroli oraz przez zarządzających drogą, hałasu lotniczego – przez zarządzających lotniskiem oraz 
w ramach kontroli, hałasu szynowego – przez zarządzających linią kolejową lub tramwajową a w pojedynczych 
przypadkach w ramach monitoringu środowiska lub kontroli. Na podstawie wyników pomiarów poziomów 
hałasu prowadzone są oceny stanu akustycznego. Termin sporządzania strategicznych map hałasu jest ściśle 
określony: zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku państwa członkowskie zobowiązane 
są sporządzać co 5 lat strategiczne mapy hałasu, w terminie do dnia 30 czerwca. Piąta runda mapowania 
w Polsce wykonana zostanie 30 czerwca 2027 r.

Najbardziej uciążliwe dla człowieka źródła hałasu to: ruch samochodowy (ze względu na jego powszechność), 
ruch lotniczy (intensywny charakter zjawiska oraz rozprzestrzenianie na dużych terenach zamieszkanych), 
a także przemysł działający w sposób ciągły lub czasowy. Wieloletnie trendy hałasu środowiskowego 
w Polsce wskazują z jednej strony na wzrost zagrożenia hałasem komunikacyjnym, z drugiej – na ograni-
czenie wzrostu i wystąpienie tendencji malejących w zakresie hałasu przemysłowego. 
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Przeprowadzone w 2024 r. pomiary monitoringowe hałasu przemysłowego (pochodzącego m.in. 
z zakładów produkcyjnych, hurtowni, hoteli, wiatraków, myjni samochodowych lub strzelnic) objęły 
kontrolą 1 705 obiektów (zakładów) emitujących hałas, będących w centralnej ewidencji systemu kontroli 
klimatu akustycznego. Spośród nich jedynie 180 zakładów (10,6%) przekroczyło dopuszczalne poziomy 
hałasu. Monitoring hałasu przemysłowego wykazał największy procentowy udział zakładów przekra-
czających poziomy dopuszczalne spośród skontrolowanych zakładów w województwach: pomorskim 
(56%), małopolskim (23%), świętokrzyskim (16%) i śląskim (15%), najmniejszy zaś – w województwach: 
warmińsko-mazurskim (1%), podlaskim (2%) i opolskim (ok. 4%). Przekroczeń hałasu przemysłowego nie 
odnotowano w województwie podkarpackim.

	 Wykres 8.	 Przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu dla zakładów przemysłowych   
	 Chart 8.	 Exceeding the permissible noise levels from industrial plants

Pomiary monitoringowe hałasu przemysłowego wykazały, że spośród 180 skontrolowanych obiektów aż 78,3% 
powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych w porze nocnej. 

Ź r ó d ł o: dane Inspekcji Ochrony Środowiska.
S o u r c e: data of the Inspectorate for Environmental Protection.
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	 Wykres 9.	 Przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu przez skontrolowane zakłady przemysłowe 
		  w porze nocnej w 2024 r.    
	 Chart 9.	 Exceeding the permissible noise levels by controlled industrial plants at night in 2024

Tendencje wzrostowe hałasu komunikacyjnego odnoszą się przede wszystkim do hałasu drogowego i hałasu 
lotniczego. Wzrost zagrożenia hałasem drogowym w ostatnich latach związany jest głównie z powstającymi 
nowymi drogami, mostami, obwodnicami i autostradami oraz szybkim wzrostem liczby pojazdów.

Pomiary w zakresie monitoringu hałasu z map akustycznych wykazały, że w 2024 r. hałas drogowy stanowił 
zagrożenie przede wszystkim na terenach zurbanizowanych i był odczuwany przez coraz większą liczbę miesz-
kańców. Spośród ok. 164 km dróg skontrolowanych w 2024 r., dla ok. 44% dróg emisja hałasu drogowego 
mieściła się w przedziale do 60 dB (decybeli), tj. przedziale emisji niepowodującej przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów dźwięku w porze dziennej na terenach mieszkalnych przyległych do dróg. Na ok. 56% skon- 
trolowanych dróg poziom hałasu został przekroczony. Od wielu lat poziom hałasu drogowego w miastach 
utrzymuje się na wysokim poziomie, ok. 70–80 dB.

Ź r ó d ł o: dane Inspekcji Ochrony Środowiska.
S o u r c e: data of the Inspectorate for Environmental Protection.
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